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Ablageschalen

Ablageschalen
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Ablagefécher mit klappbarer Aluminium-Front

Ablagesystem mit klappbaren Fronten aus eloxiertem Aluminium. In 3 Modulbreiten, 2 Héhen
und 2 Tiefen erhdlilich. Die Ablage verfigt aufgrund der klappbaren Front iiber eine grofie
Volumenkapazitét. Durch die praktische Verschlussméglichkeit kann die Front leicht gedffnet und
verschlossen werden. Die klappbare Front ist ebenfalls fiir Untergestelle erhéltlich. Die klappbaren
Fronten sind nicht im Lieferumfang der Ablagefécher enthalten.

Ablagen 102 Ablagefach 204

5260001 | 784 102 302 2,8 52603-01 | 784 204 302 3,6
52601-01 | 980 102 302 3,3 5260401 | 980 204 302 4,4
5260201 | 1176 | 102 302 3,9 5260501 | 1176 | 204 302 5,1
5261001 | 784 102 472 3,9 52613-01 | 784 | 204 472 5,0
52611-01 | 980 102 472 47 52614-01 | 980 204 472 5,9
5261201 [ 1176 | 102 472 5,5 5261501 | 1176 | 204 472 6,9
Fronten fur Ablagefach 102 Fronten fur Ablagefach 204
52620-01 | 784 135 27 1,6 52630-01 | 784 235 27 2,5
52621-01 | 980 135 27 2,0 5263101 | 980 | 235 27 3,1
52622-01 | 1176 | 135 27 2,4 52632-01 [ 1176 | 235 27 3,5
*Passt ebenfalls fir Ablagefach 204 *Passt ebenfalls fiir Ablagefach 102

Compact Series-Regale

CS ist ein innovatives Regalsystem, das in Verbindung mit der Modulbox ein hochleistungsféhiges
Aufbewahrungssystem darstellt. Fisr optimale Sicherheit sind die Modulboxen in eingeschobener
Position arretiert und kénnen iiber eine Sicherungsfeder freigesetzt werden. Fihrungszapfen auf
dem Regalboden ohne Front erleichtern das Manévrieren der Modulboxen. Die Regale sind
80 mm hoch und 200 mm, 302 oder 472 mm tief und sind so konzipiert, dass die Breite von 2
(2,5-3) Modulen untergebracht werden kann.

CS-Regale

Ry mmu] o
52220-01 | 784 80 200 2,36
52225-01 | 980 80 200 2,91
5223001 | 1176 80 200 3,46
52320-01 | 784 80 302 2,91
5232501 | 980 80 302 3,58
52330-01 | 1176 80 302 4,24
52420-01 | 784 80 472 3,82
5242501 | 980 80 472 4,68
52430-01 | 1176 80 472 5,55




Seitenteile

Seitenteile

Regalseitenteile

Regalseitenteile gibt es in vier verschiedenen Héhen. Dariiber hinaus sind
Aufstockungen und Stitzbleche zur weiteren Erhhung sowie Abdeckbleche aus
Aluminium erhéltlich. Die Regalseitenteile verfiigen Gber Lécher zur einfachen und
richtigen Héhenpositionierung von Ablagen. Regalseitenteile kénnen mit Beinen aus-
geristet werden (siehe unten). Sie sind entweder fir das Hinstellen auf den Boden
oder fir die Radkastenanbringung ausgelegt.

Beine fir Regalseitenteile

Die Beine fir die Regalseitenteile, Best.-Nr. 56102, kdnnen an Regalseitenteilen
mit einer Héhe von 635 mm und 907 mm angebracht werden. Die Beine fir die
Regalseitenteile , Best.-Nr. 56101 und 56103, kénnen an Regalseitenteilen mit einer
Héhe von 803 mm angebracht werden. Dadurch kann das jeweilige Regalseitenteil an
die fiir die Schubkastenmodule, Schrénke u. &. geeignete Modulhdhe angepasst wer-
den. Ein mit nur einem Bein ausgestattetes Regalseitenteil eignet sich fir das Anbringen
iber einem Radkasten u. &.

Beine fir Regalseitenteile, 200 mm tief Beine fur Regalseitenteile, 302 mm tief  Beine fur Regalseitenteile, 472 mm tief
H OOaOe B OOose OO
56213-01* |20 803/531 | 200 1,2 56305-01 | 302 531 20 1,4 56410-01 | 472 635 20 1,9
56214-01* |20 803/531 | 200 1,2 56310-01 [ 302 635 20 17 56415-01 | 472 803 20 2,3
56215-01 |20 803 200 18 5631501 | 302 803 20 2,1 56420-01 | 472 907 20 2,4
56220-01 | 20 907 200 2,0 56320-01 [ 302 907 20 2,2 56422-01 | 472 1011 |20 2,7
*Je nach Position Regalseitenteil mit einem Bein. 56322-01 | 302 1011 20 2,5 56425-01 | 472 1179 20 2,9
56325-01 | 302 179 |20 2,7 56430-01 | 472 1310 |20 3,0 o
56330-01 | 302 1310 |20 2,9 2.
Beine fir Regalseitenteil 3
e.
HOOoOos -
56101-01 | 20 104 30 03
56102-01 | 20 272 30 0,4
56103-01 | 20 376 30 0,5

ol

Werkzeug-Abdeckbleche

fir Regalseitenteile 200 mm tief

Lochbleche fir Regalseitenteile

Abdeckbleche fir Regalseitenteile sind in vier verschiedenen Hshen erhéltlich. Die
Abdeckbleche verfiigen iiber 9-mm-Vierkantlécher mit einem Mittenabstand von 34
mm. Das System wird v.a. fir die Aufhéngung von Werkzeughaltern verwendet. Auf
diese Weise sind die Werkzeuge stets iibersichtlich angeordnet. Die Abdeckbleche
sind aus beschichtetem Aluminium gefertigt.

Werkzeug-Abdeckbleche fur

Regalseitenteile 302 mm tief

Werkzeug-Abdeckbleche fur

Regalseitenteile 472 mm tief

OO0 e HOoaUs B oOOoe

57205 200 531 1,5 0,3 57305 302 531 1,5 0,5 57410 472 635 1,5 1,0

57215 200 803 1,5 0,5 57310 302 635 1,5 0,6 57415 472 803 1,5 1,3

57220 200 907 1,5 0,6 57315 302 803 1,5 0,8 57420 472 907 1,5 1,4
57320 302 907 1,5 0,9 57422 472 1011 1,5 1,6
57322 302 1011 1,5 1,0 57425 472 1179 1,5 1,9
57325 302 1179 il,5 1,1 57430 742 1310 i,8 2,22
57330 302 1310 1,5 1,3
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Aufstockungen und Stitzbleche

Aufstockungen und Stiitzbleche werden verwendet, um sich bei erhdhter Bauweise dem
Fahrzeugverlauf besser anpassen zu kénnen. Aufstockungen werden an Regalseitenteilen
angebracht, Stistzbleche dagegen an den Ablageschalen. Befestigungswinkel fir die
Stiitzbleche werden mitgeliefert und sind erforderlich, um auf dem Stiitzblech systemab-
schlieBende Ablageschalen aufbauen zu kénnen. Aufstockungen und Stitzbleche haben
zwei Seiten mit verschiedenen Neigungswinkeln und kénnen zum optimalen Einbau, je
nach Schrige der Fahrzeugwand, auch spiegelverkehrt montiert werden.

Aufstockungen Stitzbleche

HOOOs | OO0

58210-01* | 20 220 302 0,8 08210-02* |2 220 302 0,6
58215-01* | 20 290 302 0,9 08215-02* |2 290 302 0,7
58120-01** | 20 220 472 0,9 08220-01** | 2 220 472 1,4
58125-01** | 20 290 472 1,0 08225-01** | 2 290 472 1,3

* Tiefe am Abschluss: 200 mm
**Tiefe am Abschluss: 302 mm

* Tiefe am Abschluss: 200 mm
**Tiefe am Abschluss: 302 mm

Aufstockung, extra hoch

Aufstockung fisr besonders hohe Einrichtungen. Zwei Seiten mit verschiedenen
Neigungswinkeln zum optimalen Einbau, je nach Schrége der Fahrzeugwand,
auch spiegelverkehrt montierbar.

H OO

58275-01* | 20 670 472

* Tiefe am Abschluss: 200 mm.

Querstrebe
Mithilfe einer Querstrebe kann die 302 mm tiefe Ablageschale an ein Regalseitenteil mit
472 mm Tiefe montiert werden.

B OO

10250-01 0 65 472

0,4




Stitzen und Streben

Stitzen und Streben

Bodenwinkel und Regalstiitzen

Bodenwinkel dienen als Frontabschluss und erméglichen zusétzlichen Stauraum im
Bodenbereich. Sie sichern Materialien an ihrem vorgesehenen Platz und verhindern das
Verrutschen in den Laderaum. Regalstitzen dienen zur Abstitzung von Eckablagen und
langeren Ablageschalen, die einer hohen Belastung ausgesetzt sind. Die Stitzwinkel an
den Regalstiitzen sind seiten- und héhenverstellbar.

Wandkonsole fir Langgutrinnen

Verstellbare Konsole fisr Langgutrinnen mit einer Tiefe von 200 mm. Sie wird and die
Wandneigung angepasst und mit Dornnieten in gewiinschter. Hshe angebracht. Die
Konsole wird dann verwendet, wenn weder Aufstockung noch Stiitzblech geeignet sind.

Unterbaustrebe
Unterbaustreben werden als Stijtze unter zusammenh&ngende Schubkastenmodule
montiert.

|
Bodenwinkel Regalstitze
08415.01 | 588 | 65 45 0,5 08315-01 | - 803 |- 1,0
08420-01 [ 784 |65 45 07 08320-01 | - %07 |- 1,2
08425-01 [ 980 |65 45 0,8 08325.01 | - ZE 1,4
08430-01 [ 1176 [ 65 45 1,0
08435-01 [ 1372 | 65 45 11
08440-01 | 1568 | 65 4 1,2
08445-01 | 1764 | 65 45 1,5
08450-01 [ 1960 | 65 45 17
Wandkonsole fir Langgutrinnen Unterbaustrebe
11519.02 | 65 95 200 0,3 oss20-01 [784  [127 |30 1,0
08525-01 [980 | 127 |30 1,2
oss30-01 [ 1176|127 |30 1,4
oss3s-01 [ 1372 [127 |30 2,4
oss40-01 [ 1568 [127 |30 3,0

uaqgalig pun uazZynig
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Stitzen und Streben | Untergestelle

Maschinen- und Werkzeugbefestigung

Die Modul-System Maschinen- und Werkzeugbefestigung ist montierbar zwischen den
Regalseitenteilen oder vor dem Radkasten und bewahrt die Sicherheitsbox vor dem
Verrutschen. Die Befestigung ist hergestellt aus hochfestem Stahl und ist mit blavem
Pulver beschichtet; einstellbar und erhéltlich in den Léngen 784 mm (2modulig), 980 mm
(2,5modulig) und 1176 mm (3modulig).

HOOOs

50258-01 | 784 236 209 1,4
50259-01 | 980 236 209 1,5
50260-01 | 1176 236 209 1,6

Schubkastenmodul-Untergestelle

5 Diese Untergestelle werden fiir die Platzierung mehrerer Schubkastenmodule nebeneinander ver-
? wendet. Verfigbar fir die Breiten 2, 2 1/2 und 3 Module. Drei Untergestelle sind mit einem abge-
-"g’ senkten Rand versehen und eignen sich dadurch fir das Anbringen einer klappbaren Abdeckung
c oder Front. Abstandshéhe 360 mm und Auenh8he 390 mm.
5 Schubkastenmodul-Untergestell mit Werkbank-Oberseite
Verfiigbar fir die Breiten 2, 2 1/2 und 3 Module. Die Tiefe des Untergestells passt sich der
Schubkastenmodul-Tiefe an. Die Werkbank-Oberseite ist an den Seiten mit Stahlkanten versehen,
weist eine integrierte Sperre auf und kann auf bis zu 550 mm erweitert werden. Die Tiefe der
2 Werkbank-Oberseite eignet sich fiir das Anbringen eines 120er-Schraubstocks mit Drehbasis. Die
fg Schubkastenmodul-Untergestelle kénnen entweder links oder rechts im Fahrzeug montiert werden.
2
> Sockel
Der Sockel wird zur Einstellung der Héhe des Untergestells an der Werkbank-Oberseite vom
Boden aus verwendet, um den Radkasten zu verléngern.

Untergestell mit

Untergestell ausziehbarer Werkbank

5045001 | 784 390 302 4,7 50460-01 | 784 390 350 13,1
50451-01 | 784 390 472 57 50461-01 | 980 390 350 14,8
5045201 | 980 390 302 57 5046201 | 1176 | 390 350 16,2
50453-01 | 980 390 472 6,9

50454-01 | 1176 | 390 302 67

Sockel
50455-01 | 1176 | 390 472 8,1

i o {

59152-01 | 980 34 248 2,5
59153-01 [ 1176 34 248 2,9
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Verschlussklappen

Verschlussklappen

Klappen und und Aluminium-Fronten

Die Verschlussklappen wie auch die Aluminium-Fronten sind fir die Untergestelle mit und ohne
Werkbank verwendbar. Die Verschlussklappen sind jeweils mit einem SchlieBzylinder ausgestattet.
Der Montagesatze wird verwendet, wenn Klappen und Fronten zwischen Regalseitenteilen und /
oder Schubkastenmodulen montiert werden.

SCK-Klappe fir Schubkastenmodul-Untergestell und -Regalseitenteil
Die Schwenkklappe (EGS) wird nach oben geé&ffnet, um die Ladefléche maximal zu nutzen, das
Beladen zu vereinfachen und dem Nutzer eine bessere Ergonomie zu erméglichen. Passend ebenfalls
for Untergestelle mit ausziehbarer Werkbank.

Verschlussklappen fur Untergestelle Aluminium-Fronten fur Untergestelle <
2
T T a
c
50470-01* | 784 270 20 2,2 50473-01 | 784 240 25 2,2 :2
Z
50471-01* | 980 270 20 2,6 50474-01 | 980 240 25 2,7 aQ
o
50472-01* | 1176 270 20 3,1 50475-01 | 1176 240 25 3,2 e}
(]
*Passend ebenfalls fir Untergestelle mit auszieh- *Passend ebenfalls fir Untergestelle mit auszieh- =)
barer Werkbank. barer Werkbank.

SCK Verschlussklappe

SCK \/ersch|ussk|c1ppe [Montage zwischen Regalseitenteilen)
50479-01 | 731 270 271 4,1 50482-01 | 779 270 271 4,2
50480-01 | 927 270 271 4,6 50483-01 | 975 270 271 4,7
50481-01 | 1123 270 271 5,1 50484-01 [ 1171 270 271 5,2

Montagesatze

50476-01 | 784 390 - 2,8
50477-01 | 980 390 - 3,2
50478-01 | 1176 390 - 3,6
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Werkbénke |Lochbleche

Werkbdnke

Nachfolgende Proudukte sind vor allem zur Kombination praktischer, stabiler Werkbénke vorgese-
hen. Die unten abgebildeten Werkbank-Lochbleche werden zusammen mit einer Ablageschale als
Rickwand an die Aufstockung montiert. Lochbleche sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt.

Werkbankplatten

Die Werkbankplatte aus Holz ist im hinteren Bereich mit einer Abrollkante und vorn mit einem
Stahlwinkel ausgeristet. Die Gesamthshe betragt 70 mm.

Befestigungswinkel fir Werkbank
Als Stitze fir die Werkbankplatte an Regalseitenteilen.

Werkbankplatten Aufstockung fur Werkbank Lochblech fir Werkbank
)
P B OOgOs B |Coe iz [y
(=
S
2 10436:01 | 1176 |70 50  [165 08290-01* | 20 500 [250 [1,4 50685 176
6 10437-01 1568 70 500 22,5 * Tiefe der Oberseite 200 mm. 50686 1568
= 10438-01 | 1960 | 70 500 | 285 50687 | 1960 |550 |10 4,4

Lochbleche

Befestigungswinkel fuir Werkbank

B OO

09870-01 45 65 472 0,5

Lochbleche

Lochbleche und Aluminium-Wandschienen

Ein flexibles System zur Werkzeugaufbewahrung. Das System verfigt iber 9-mm-Vierkantlécher
mit einem Mittenabstand von 34 mm. Die Lochbleche (mit oder ohne Rahmen) und Wandschienen
kénnen in verschiedenen Zusammenhéngen verwendet werden, um Werkzeuge ordentlich aufzu-
bewahren. Lochbleche und Wandschienen sind aus beschichtetem Aluminium gefertigt.

i

\v¥

Aluminium-Wandschienen (2 oder 4 Lochreihen)

B OOoOs

50661 2000 70 15 0,8

50662 2000 130 15 1,2
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Lochbleche | Montage-Bauteile

Lochbleche mit Rahmen Lochbleche ohne Rahmen
B OOOe |2 oOOaOe
50610 1000 | 500 15 2,2 92601 302 635 1,5 07
50611 1000 |1000 |15 4,4 50630 302 803 1,5 0,9
50612 1500 | 500 15 3,3 50631 472 803 1,5 1,4
50613 1500 | 750 15 4,8 50632 302 907 1,5 1,0
50614 1500 | 1000 |15 6,4 50633 472 907 1,5 1,6
50634 302 7 |5 1,4
50635 472 nr7e |15 2,2
50640 1000 | 2000 |20 12,0

ayd2|qyo01

Befestigungselement

Die Befestigungselemente werden zur Sicherung von Schubkastenmodulen, Regalseiten, Schrénken
usw. am Fahrzeug verwendet. Sie sind so konzipiert, dass sie in beinahe sémtiliche Installationen
eingepasst werden kénnen.

Universalbefestigungen

Universalbefestigungen werden zur Befestigung von Schubkasten-modulen, Ablagen, Schrénken
usw. an Wénden eingesetzt. Sie sind so geformt, dass sie fir die meisten Montageméglichkeiten
passen. Breite: 45 mm. Material: Stahlblech. Farbe: blau

pulverbeschichtet.

a|1ejnng-abpjuoyy

Befestigungswinkel
Befestigungswinkel werden zur Bodenbefestigung von Schubkasten-modulen usw. verwendet.
Material: Stahlblech. Farbe: blau pulver-beschichtet. Stiickweise Lieferung.

Bodenhalter

Bodenhalter werden zur Bodenbefestigung von Schubkastenmodulen usw. im Innenbereich
verwendet. Material: Stahlblech. Farbe: blau pulverbeschichtet. Stiickweise Lieferung.
Colour: blue powder coated. Supplied individually.

09810-01 0981501 0982001
09825-01 0983001  09840-01

Universalbefestigungen Befestigungswinkel Bodenhalter

09810-01 | 45 50 35 01 09805-01 | 30 122 |40 0,1 09850-01 | 69 13 298 |05

0981501 | 45 20 65 0,1 09855-01 | 69 13 468 |08

0982001 | 45 73/87 | 73/87 | 0,1

09825-01 | 45 50 95 0,1

09830-01 | 45 129 |73 0,2

09840-01 | 45 73 50 0,1

o
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Montage-Bauteile

Sicherheitsschrauben

Die Sicherheitsschrauben machen die Montage des Regalsystems noch wesentlich solider. Der
Umfang des Schraubkopfs ist gréBBer als bei herkémmlichen Schrauben, damit die Kraft auf einen
groBeren Bereich verteilt wird und das Material im Falle einer Kollision nicht beschadigt wird.
Die Sicherheitsschrauben sind in TORX-Form konzipiert, um das Risiko einer Besch&digung des
Schlisselgriffs beim Anziehen der Schraube zu minimieren. Die Patric-Marke ist als Hinweis auf
die Sicherheitsfunktion in den Schraubkopf eingraviert.

Sicherheitsmutter mit

Sicherheifsschraube 10.9 M6 Sicherheitsschraube 10.9 M8 Sperrzdhnen M6
36680-01°* | 9 1,2 36689-01* | 16 1,0 36688-01* | 4,0
36681-01* | 12 07 36690017 | 25 1,5 * 1000 Stock
3668201 | 16 07 36691-01* | 30 1,8

Sicherheitsmutter mit

36683-01* | 25 0,9 36692-01* | 35 2,0
36684-01** | 30 2.0 26693.01* | 40 22 Sperrzéhnen M8
36685-01** | 35 2,2 36694-01% | 45 2,5 @ ﬁ
36686-01* | 40 1,2 * 100 Stock

36687-01* | 45 1,3 36695-01* (3,8

* 100 Stiick * 500 Stiick

** 200 Stisck

Montage-Bauteile

Schraubensatze

Sortierte Schraubensétze fir verschiedene Zwecke und Einrichtungen. Lassen Sie
sich von lhrem Einrichtungsberater bei der geeigneten Schraubensatzwahl beraten.

ez

11492-01*

11493-01** | 330 55 250 2,3

* Fir kleine Einrichtungen.

** Fir grof3e Einrichtungen.

o
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H OO e

13600 - - - 1,3

Geplanter Verkaufsstart: 2009

Eignet sich fir kommerziell genutzte Kleintransporter.

Boden- und Seitenverkleidung

Boden- und Seitenverkleidung

Einsatzbereite Boden- und Seitenverkleidungen fir alle géngigen Fahrzeugtypen Die hell-
grave Farbe verbessert die Arbeitsumgebung, wihrend das Material leicht zu reinigen ist.
Besuchen Sie unsere Website unter www.modul-system.com oder konsultieren Sie einen unse-
rer Verireter, um sich Uber unsere gesamte Produkipalette und die fir lhr Fahrzeug geeigne-
ten Boden- und Seitenverkleidungen zu informieren.

Bodenverkleidung

Die hochwertigen, 12 mm starken Béden aus Sperrholzplatten sind laminiert und zuguns-

ten einer langen Lebensdauer mit einer tiefen, rutschfesten Pragung versehen. Die fiir die
Montage am Boden erforderlichen Teile sind im Lieferumfang enthalten. Nicht beanspruchen-
de Montageteile fir Innenpassen sind separat erhaltlich.

Seitenverkleidung

Die Seitenverkleidungen sind aus 4 mm starkem HDF mit schiitzender Laminatbeschichtung
gefertigt. Kann an Typ und Anzahl der Seitentiren angepasst werden. Separat ist dariber
hinaus eine Fensterverkleidung erhéltlich. Die Montageteile zur Befestigung der Wénde sind
im Lieferumfang enthalten, Klemmen werden soweit méglich mitgeliefert.

SAPI

Bei SAPI (Safety Approved Profile Installation) handelt es sich um ein patentiertes installati-
onsverfahren, das eine Installation der einzelnen Passen erméglicht, ohne das die Struktur
des Fahrzeugbodens beschédigt wird. Dadurch kann eine Anfélligkeit fiir Korrosion verhin-
dert werden, was gleichzeitig den Wert des Fahrzeugs steigert. Die Einrichtungen werden
mit Montageplatten und Stanzmuttern auf einer Spanplatten-Bodenverkleidung mit einer
Mindeststérke von 12 mm befestigt. Die Montageplatte wird unter dem Holzboden ange-
bracht und dient der Lastverteilung, damit der Holzboden nicht nachgibt. Auf diese Weise
wird die Sicherheit stets gewahrt.

SAPI-Satz

Hierbei handelt es sich um einen sortierten Montagesatz zur sicheren, nicht beanspruchen-
den der Einrichtungen an der Bodenverkleidung mit einer Mindeststérke von 12 mm. Der
Montagesatz weist Abmessungen auf, die alternativ in zahlreiche Fahrzeugtypen passen.
Besuchen Sie unsere Website unter www.modul-system.com oder konsultieren Sie einen unse-
rer Vertreter, um sich Uber unsere gesamte Produkipalette und den fir Ihr Fahrzeug geeigne-
ten SAPI-Satz zu informieren.

SAPI-Satze fur kommerziell genutzte Kleintransporter
Eignet sich fir zwei unterschiedliche Passen mit einer Tiefe von 200 mm und einer Passe mit
einer Tiefe von 302 mm.

SAPI-Satz fir Kleinfahrzeuge
Eignet sich fir eine Passe mit einer Tiefe von 200 mm und zwei Passentypen mit einer Tiefe
von 302 mm.

SAPI-Sétze fir mittelgroBe und groBe Fahrzeuge
Eignet sich fir eine linksseitige Passe mit einer Tiefe von 302 mm und eine rechtsseitige Passe
mit einer Tiefe von 472 mm.

TN
N

Y

H OO B OOCe

il

13601 - - - 2,9 13602* - - - 2,2
Geplanter Verkaufsstart: 2009 13603** - - - 3,0
Eignet sich fir kommerziell genutzte Kleintransporter. Geplanter Verkaufsstart: 2009

* Eignet sich fir mittelgroBe Fahrzeuge.

** Eignet sich fir grofBe Fahrzeuge.

Bunpis|yieAusjiag pun -uspog
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Ausziehbare Schubkastenwannen

Ausziehbare Schubkastenwannen

Schublade, breit, flach

Ausziehbare Schubkastenwannen

Die ausziehbaren Féacher bilden ein cleveres System, das fir Pkws, Pickups und Transporter optimal
geeignet ist. In den ausziehbaren Schubkdsten findet alles Platz, was Sie an Bord mitfihren m&chten
— von Werkzeugen, Messinstrumenten bis hin zu Ordnern und Dokumenten. Die Schubkésten sind bis
70 kg belastbar und kénnen bis zu 70 % ausgezogen werden. Sie sind aus eloxiertem Aluminium
gefertigt und somit unempfindlich gegen Flecken und Kratzer. Das System lésst sich ganz nach
Wounsch kombinieren und optimal auf lhre Bediirfnisse und lhr Fahrzeug abstimmen. Die Schubkésten
sind in zwei Breiten, zwei Hohen sowie finf Tiefen erhdltlich. Mit Hilfe von Stapelprofilen lassen

sich die Facher Gbereinander setzen. Kugellager sorgen dafiir, dass sich die Schubké&sten mijhelos
ausziehen und wieder einschieben lassen. Die Griffe verfigen ber eine integrierte Sperre, die beim
VerschlieBen automatisch arretiert. Dadurch wird verhindert, dass sich die Schublade wdhrend der
Fahrt von selbst &ffnet.

Bei Bestellung eines kompletten Schublade, schmal, flach

Systems wdhlen Sie bitte: -
1. Breite und Tiefe des Sockels @ [I:U H

2. Breite und Tiefe des Schubkastens 12101-01 | 355 108
3. Ablagen (Zubehsr) 12102-01 | 355 108 980 6,3
4. Das fir lhre Schubkastenkombination 1210301 | 959 108 17 73
12104-01 | 355 108 1372 |83
geeignete Stapelprofil 1210501 | 355 108 1568 | 9,3

Schublade, schmal, hoch

Schublade, breit, hoch

B (OO . iy L B O

12106-01 535 108 784 7,8 12111-01 355 216 784 7.1 12116-01 535 216 784 11,2
12107-01 535 108 980 9,4 12112-01 355 216 980 9,3 12117-01 595 216 980 13,4
12108-01 535 108 1176 11,0 12113-01 355 216 1176 11,5 12118-01 535 216 1176 15,6
12109-01 535 108 1372 12,6 12114-01 355 216 1372 13,7 12119-01 595 216 1372 17,8
12110-01 535 108 1568 14,2 12115-01 355 216 1568 15,9 12120-01 535 216 1568 20,0

Sockel, schmal Sockel, breit Alu-Ablageschale, schmal
HOOoOs B OOoOs B OOOe
12121 355 54 784 2,0 12126 535 54 784 2,3 12131 355 54 784 3,2
12122 355 54 980 2,4 12127 535 54 980 2,7 12132 355 54 980 44
12123 355 54 176 |28 12128 535 54 176 |31 12133 355 54 176 |56
12124 355 54 1372 |32 12129 535 54 1372 |35 12134 355 54 1372 | 68
12125 355 54 1568 | 3,6 12130 535 54 1568 | 3,9 12135 355 54 1568 | 8,0
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Ausziehbare Schubkastenwannen

//

Winkelstick zur Befestigung

Alu-Ablageschale, breit Stapelprofil* eines weiteren Bodens™
BagUs BOagagas |[BOOoe
12136 | 535 |54 784 |55 12141 20 162 |34 0,5 12150 | 41 54 784 1,2
12137 | 535 |54 980 |67 12142 |20 216 |34 07 12151 a 54 980 | 1,6
12138 | 535 |54 176 7,9 12143 20 270 |34 0,9 12152 | 41 54 1176 | 2,0
12139 | 535 |54 1372 |9 12144 |20 324 |34 11 12153 | 41 54 1372 | 2,4
12140 | 535 |54 1568 | 10,3 12145 | 20 378 |34 13 12154 | 41 54 1568 | 2,8

12146 | 20 e 1,5 * Satz mit 2 Stick

12147 |20 540 |34 1,9

12148 | 20 648 |34 2,3

12149 | 20 756 |34 2,7

* Satz mit 4 Stiick

Zubehor fir ausziehbare
Schubkastenwannnen

Die ausziehbaren Schubkastenwannen kénnen mit verschiedenen Zubehérteilen ergénzt werden, um
rationelle und flexible Lagerméglichkeiten zu schaffen. Die Schubkésten kénnen mit Gummimatten aus-
gestattet werden, die entweder als Zuschnitte oder als 10-Meter-Rollen erhéltlich sind. Um eine bessere
Ordnung in die Materialien und Werkzeuge zu bringen, lassen sich die Schubké&sten mit Einsétzen
versehen und aufteilen. Mit den Trennscheiben kdnnen Sie die Schubkésten leicht in kleinere Abschnitte
aufteilen, deren Gréfe sich ganz einfach veréndern lasst.

usuubmusisoyqnydg albqyaizsny

Gummimatten, schmaler Gummimatten, breiter
Schubkastenabschnitt Schubkastenabschnitt

15571 355 3 712 0,4 15576 535 3 712 0,6
15572 355 3 908 0,5 15577 535 3 908 0,8
15573 355 3 1104 |06 15578 535 3 104 | 1,0
15574 355 3 1300 |07 15579 535 3 1300 | 1,2
15575 355 3 1496 | 0,8 15580 535 3 1496 | 1,4
Gummimatten, schmales Oberseitenfach Gummimatten, breites Oberseitenfach
15581 355 3 746 0,46 15586 535 3 746 0,74
15582 355 3 942 0,59 15587 535 3 972 0,93
15583 355 3 138 | 0,71 15588 535 3 138 | 1,12
15584 355 3 1334 | 0,83 15589 535 3 1334 | 1,32
15585 355 3 1530 | 0,95 15590 535 3 1530 | 1,5
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Ausziehbare Schubkastenwannen

Schubkasteneinsdtze fir Schubkastenwannen

Mit den Schubkasteneinsdtzen fir die ausziehbaren Schubkastenwannen kénnen Sie jeden Schubkasten individuell unterteilen. Dies dient
zur Verbesserung der Organisation kleiner Werkzeuge und Geratschaften. Die Schubkasteneinsétze sind in vier unterschiedlichen Sets
in verschiedenen Kombinationen von Plastikboxen in den unterschiedlichsten Gréf3en erhdaltlich. Die Sets 1, 2 und 3 sind fir schmale
Schubkastenwannen vorgesehen, wéhrend die Sets 4 und 5 fir die breiteren Schubkastenwannen vorgesehen sind. Hinsichtlich der
Schubkasten-Tiefe lassen sich unterschiedliche Sets miteinander kombinieren. Damit die Schubkasteneinsétze auch wéhrend der Fahrt
an Ort und Stelle bleiben, sollten Sie sie durch einen Schubkastenteiler fir die ausziehbaren Schubkastenwannen ergénzen. Material:

Polypropylen. Farbe: weif3, transparent.

Satz 1, schmaler Schubkastenwannen Satz 2, schmaler Schubkastenwannen Satz 3, schmaler Schubkastenwannen
HOOgde B OOos HOOOe
10542 243 67 220 0,2 10543 243 67 164 0,2 10568 60 67 55 0,44

* Geplanter Verkaufsstart: 2009 * Geplanter Verkaufsstart: 2009 * Auch fisr die Mobil-Box nutzbar.
Lesen Sie dazu mehr auf Seite 33.

Ausziehbare Schubkastenwannen

Satz 4, breiter Schubkastenwannen Satz 5, breiter Schubkastenwannen
e Lo [y OO0 s
10544 423 67 164 0,3 10545 423 67 17

* Geplanter Verkaufsstart: 2009 * Geplanter Verkaufsstart: 2009

Trenneinheiten fir Schubkastenabschnitte

Mit den Trenneinheiten kénnen Schubkastenmodule einfach in kleinere Fécher unterteilt
werden. Die Einheiten lassen sich leicht umstecken. Material: Stranggepresstes eloxiertes
Aluminium. Stiickweise Lieferung mit zwei Befestigungen.

H OOoOs

50256 260 70 4 0,1

50257 440 70 4 0,2

o~
<
@
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Auszugsvorrichtungen

Auszugsvorrichtungen

Praktische herausziehbare Vorrichtung zur festen Montage im Fahrzeug.
Auszugsvorrichtungen sind dafiir vorgesehen, mit einer separaten Ladeplatte in geeigneter
Gréf3e bestiickt zu werden. Die Auszugsvorrichtung verfiigt sowohl bei Auszug und Einschub
Uber eine automatische Sperre. Belastungskapazitat: etwa 200 kg bei gleichméBig verteil-
ter Last. Die Auszugsvorrichtung besteht aus einer Rahmenkonstruktion mit dazugehérigen
Schienen, Beschlidgen usw. Sie ist in finf verschiedenen Ausfihrungen erhaltlich.

ORI .
11875-01 500 72 950 17,7
11878-01 300 72 1500 21,3
11879-01 800 72 950 22,4
11880-01 800 72 1500 29,9
11881-01 800 72 1700 32,0
12202 300 72 1300 18,5
12203 500 72 1300 22
12204 800 72 1300 27
12250 300 72 1700 23,5

Ladeplatten fir Auszugsvorrichtungen

Die Ladeplatte kann lénger und breiter als die Auszugsvorrichtung sein. Sie wird bei
Bestellung auf lhr Wunschmaf3 zugeschnitten. Das System eignet sich auch als ” ausziehbarer
Boden” fisr schweres Ladegut wie z. B. Fernseher, kleinere Maschinen usw. und kann ebenfalls
mit einer Systemeinrichtung kombiniert werden. Weitere Informationen dazu erteilt lhnen lhr
Einrichtungsberater.

Modell 1 Modell 2 Modell 3

Randhshe 100 mm Randhdhe 100 mm Randhdhe 200 mm

Ausziehbares Seitenteil

Das Seitenteil ist fir das Unterbringen der Vorrichtungen zur Aufbewahrung der einzelnen
Werkzeuge und anderer Gerétschaften vorgesehen. Diese Teile sind aus hochwertigem Stahl
gefertigt und kénnen links oder rechts im Fahrzeug montiert werden. Fiir die vollsténdig ausge-
zogene und eingefahrene Position verfiigen Sie iber eine integrierte Sperre.

B OO s

10416-01 1230 950 - 14,5

uayp|depoT yiw usbBunjyoriioasBnzsny
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Modul-Cogo

-

Modul-Cogo-Set 1

Linke und rechte Seite

e

(|

()

[

18001-01

1020

625

302

16,2

Modul-Cogo

Modul-Cogo-Set 4

Nur rechte Seite

e

()

18004-01

625

29,7

Modul-Cogo-Set 7

Linke und rechte Seite

e

]

(|

(|

18007-02

630

625

302

30,0

Modul-Cogo-Set 10
Nur linke Seite

e

(|

()

[

18010-01

1216

625

302

29,0
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Modul-Cogo

Einer der Grundgedanken von Modul-Cogo ist die einfache und schnelle Montage. Eine Konsole,
die exakt an das jeweilige Fahrzeugmodell angepasst ist, wird auf einfache Weise im Fahrzeug
angebracht. AnschlieBend wird die Einrichtung an der Konsole befestigt und mit Zubehér ausgestat-
tet. Mit Modul-Cogo wird der Laderaum des Fahrzeugs maximal ausgenutzt. Der Boden bleibt frei
fir weiteres Transportgut.

Modul-Cogo-Set

Die Einrichtungen sind vormontiert und in mehreren Ausfihrungen erhdltlich. Regale und
Schubkastenmodule sind dabei so kombiniert, dass Sie die Anspriiche der meisten Branchen
abdecken. Je nachdem, ob das betreffende Fahrzeug iiber Seitentiiren verfiigt, stehen lhnen vorin-
stallierte Modul-Cogo-Passen fir 1 1/2 (630 mm) - 3 (1216 mm) lange Module zur Verfigung. Die
Modulauswahl richtet sich danach, ob das Fahrzeug iiber eine Schiebetiir verfiigt. Zur Montage der
Einrichtung Modul-Cogo muss die passende Konsole fiir das jeweilige Fahrzeugmodell verwendet
werden. Die Einrichtung wird schnell und einfach mit 4 Schrauben an der Konsole befestigt. Als
Rickwand dient eine Schutzplatte, um Schéden an der Fahrzeugkarosserie zu vermeiden. Ist das
Fahrzeug mit einer Seitenwandverkleidung ausgestattet, muss diese vor Montagebeginn entfernt

werden.
Modul-Cogo-Set 2 Modul-Cogo-Set 3
Nur linke Seite Nur linke Seite
1800201 | 1020 | 625 302 29,7 1800301 | 1020 | 625 302 19,0
Modul-Cogo-Set 5 Modul-Cogo-Set 6
Nur rechte Seite Linke und rechte Seite
1800501 | 1020 | 625 302 19,8 18006-01 | 630 625 302 9,0

=

Modul-Cogo-Set 8 Modul-Cogo-Set 9

Linke und rechte Seite Linke und rechte Seite

e 1 ey o OO e

18008-02 | 630 625 302 30,1 18009-01 1216 625 302 16,7

=]

Modul-Cogo-Set 12

[]

Modul-Cogo-Set 11

Nur linke Seite Nur rechte Seite
18011-02 | 1216 | 625 302 34,4 1801201 | 1216 | 625 302 29,0




Modul-Cogo

Modul-Cogo-Set 13 Modul-Cogo-Set 14

Nur rechte Seite Linke und rechte Seite

iz i L ) ey

18013-02 1216 625 302 34,4 18014-01 824 625 302 9.5

Modul-Cogo-Set 15 Modul-Cogo-Set 16
Nur linke Seite Nur rechte Seite

i 1 ) ] ey i . ] o vy

18015-01 824 625 302 24,9 18016-01 824 625 302 24,9

Aluminiumlochblech

Lochblech fisr das Modul-Cogo-Set. Das System wird u.a. fir die Anbringung von
Werkzeughaltern verwendet. Auf diese Weise sind die Werkzeuge stets iibersichtlich
angeordnet. Das Lochblech ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt.

oBo)-|npowy

Aluminiumlochblech

B OO .

18022 2 625 302 0,6

Fixierungsrahmen
Zur Montage der Einrichtung Modul-Cogo muss zunéchst ein Fixierungsrahmen (s. Abb.) im
Fahrzeug angebracht werden. Er ist individuell auf das jeweilige Fahrzeugmodell abgestimmt.

Mithilfe des beiliegenden Montagematerials und der Anleitung lésst sich die Montage einfach
und schnell ausfishren.

Renault Kangoo / Nissan Kubistar (- 2007)

Linke Seite, keine Seitentiir Rechte Seite, ohne Seitentiir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 1, 2, 3 Passend fir Modul-Cogo-Satz: 1, 4, 5
T T

B OOce B OOOs
18030-01 [ 1090 | 1160 | 150 9,0 18031-01 [ 1090 | 1160 150 9,0
Linke Seite, mit Seitentir Rechte Seite, mit Seitentir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 6, 7, 8 Passend fir Modul-Cogo-Satz: 6, 7, 8
18032-01 | 625 1160 | 162 6,9 18033-01 | 625 1160 162 6,9
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Modul-Cogo

Modul-Cogo

Renault Kangoo/Nissan Kubistar (2008 -)

Linke Seite, ohne Seitentir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 9, 10, 11

Rechte Seite, ohne Seitentiir

Passend fir Modul-Cogo-Satz: 9, 12, 13

Linke Seite, mit Seitentir

Passend fir Modul-Cogo-Satz: 14, 15

B OOoOs H OOoOs

e

e

[

18030-02 1410 826 203 11,0 18031-02 1410 826 203 11,0

18032-02

910

826

192

8,5

Rechte Seite, mit Seitentir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 14,16

B OOUOs

Geplanter Verkaufsstart: Ende 2008.

18033-02 910 826 192 8,5

Renault Kangoo Compact (2008 -)

Besuchen Sie hinsichtlich weiterer Informationen iiber die passenden
Satze unsere Website unter www.modul-system.com.

Peugeot Pariner / Citroén Berlingo (-2007)

Linke Seite, ohne Seitentiir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 1, 2, 3

Rechte Seite, ohne Seitentiir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 1, 4, 5

o OOac e H OOagOs

18034-01 1100 631 122 4,8 18035-01 1100 631 122 4,8

Rechte Seite, mit Seitentiir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 6, 7, 8

B OOoOs

18037-01 710 650 115 3,8

Linke Seite, mit Seitentiir

Passend fir Modul-Cogo-Satz: 6, 7, 8

B

|

)

18036-01

710

650

115

3,8

Peugeot Partner / Citroén Berlingo (2008-)

Linke Seite, ohne Seitentiir Rechte Seite, ohne Seitentiir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 9, 10, 11 Passend fir Modul-Cogo-Satz: 9, 12, 13

Linke Seite, mit Seitentir

Passend fir Modul-Cogo-Satz: 14, 15

B OOoOs @B OO e

e

(|

i)

J

18034-02 1226 829 261 10,4 18035-02 1226 829 261 10,4

18036-02

834

803

120

7,7

Rechte Seite, mit Seitentir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 14,16

B OOoOs

18037-02 | 834 803 120 7,7

Citroén Nemo / Peugeot Bipper / Fiat Fiorino

Rechte Seite, mit Seitentir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 1, 2

Linke Seite, mit Seitentiir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 6, 7, 8

Linke Seite, ohne Seitentiir

Passend fir Modul-Cogo-Satz: 1, 2, 3

H OOoOs H OOaoOs

e

(|

()

[

18078-01 663 758 167 6,7 18079-01 663 758 167 6,7

18080-01

1254

819

131

9.7

Recht Seite, ohne Seitentir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 1

B OgOs

18081-01 1254 819 131 9.7
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Fiat Doblé

Linke Seite, ohne Seitentiir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 1, 2, 3

H OOoOs

18038-01 1030 900 390 57

Rechte Seite, mit Seitentir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 6, 7, 8

B OgOs

18041-01 635 895 308 4,5

Rechte Seite, ohne Seitentiir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 1, 4, 5

Modul-Cogo

Linke Seite, mit Seitentir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 6, 7, 8

H OOoOs

H OOoOs

18039-01 1030 900 390 57

18040-01 635 895 308 4,5

Volkswagen Caddy (2004-)

Linke Seite, ohne Seitentiir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 9, 10, 11

2 OOO s

18046-01 1368 665 230 7,6

Rechte Seite, mit Seitentiir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 14, 16

B OO e

18049-01 980 790 155 6,5

Rechte Seite, ohne Seitentiir

Passend fir Modul-Cogo-Satz: 9, 12, 13

Linke Seite, mit Seitentiir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 14, 15

H OOoOs

2 OO s

18047-01 1368 665 230 7,6

18048-01 980 790 155 6,5

Ford Transit Connect

Linke Seite, ohne Seitentir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 9, 10, 11

o OOo s

18050-01 1225 885 125 10,7

Rechte Seite, mit Seitentir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 14, 16

B OOOs

18053-01 830 885 125 8,7

Rechte Seite, ohne Seitentiir

Passend fir Modul-Cogo-Satz: 9, 12, 13

obBoy-|npow

Linke Seite, mit Seitentir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 14, 15

B OOoOs

H OOoOs

18051-01 1225 885 125 10,7

18052-01 830 885 125 8,7

Opel Combo

Linke Seite, ohne Seitentiir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 9, 10,11

2 OO s

18054-01 1435 1090 105 5,7

Rechte Seite, mit Seitentiir

Passend fir Modul-Cogo-Satz: 14, 16

o OOd s

18057-01 930 910 105 4,4

Rechte Seite, ohne Seitentiir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 9, 12, 13

Linke Seite, mit Seitentiir
Passend fir Modul-Cogo-Satz: 14, 15

2 OO0 s

2 OO s

18055-01 1435 1090 105 5,7

18056-01 930 210 105 4,4
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Zubehor

Mit unserem Zubehér kénnen Sie die Einrichtung lhrem Bedarf entsprechend nachriisten. Angefangen von efestigungs-
winkeln bis zu Dachtrégern finden Sie auf den Zubehérseiten alles, um lhr Servicefahrzeug optimal auszustatten.

Praktische Aufbewahrung

Mobil-Boxen

Die Mobil-Box ist ein sehr praktischer und transportabler Aufbewahrungsbehélter in formschéner Ausfishrung mit cle-
veren Moduleinsdtzen aus Kunststoff. Sie ist leicht, einfach zu transportieren, flexibel und sehr sto3fest mit gummierten
Ecken und einem gummierten Griff. Wahrend des Transports kann die Mobil-Box in einem Mobil-Box-Schubkasten der
Modulbreite 1 oder 1,5 untergebracht werden, wodurch Sicherheit und Ordnung gewahrleistet sind. Ol- und séurebe-
standig. Material: Die Box besteht aus rotem PP-Kunststoff und ist mit einem durchsichtigen PC-Kunststoffdeckel versehen.
Die Schnallen zum Offnen und SchlieBen der Box bestehen aus Metall.

Modul-Boxen

Die Modul-Boxen sind fiir Regaltiefen von 200 mm, 302 mm und 472 mm konstruiert. Wenn zwei Boxen nebeneinan-
der gestellt werden, wird die Modulbreite voll ausgenutzt. Die Boxen bestehen aus stof3festem PP-Kunststoff mit Profil,
wodurch die Form stabilisiert wird. Die neue formschéne Bauart und der vorn angeordnete Griff sorgen fiir bessere
Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit. Die Boxen kdnnen mit bis zu drei Trennscheiben und einem Fenster versehen
werden. Damit wird die Ubersichtlichkeit verbessert und die Verwendung rationeller gestaltet. Ol-, séure- und chemikali-
enbesténdig. Farbe: rot. Einzeln lieferbar.

Trennscheibe fir die Modul-Box

Die Trennscheibe passt in die Modul-Boxen der Breiten 200, 302 und 472 mm. Die Trennscheiben bestehen aus stof3-
festem PP-Kunststoff mit Profil, wodurch die Form stabilisiert und verstarkt wird. Ol-, séure- und chemikalienbesténdig.
Farbe: rot. Einzeln erhdaltlich.

Fenster fir die Modul-Box

Die Modul-Box kann mit einem Fenster versehen werden, damit die Ubersichtlichkeit verbessert und die Verwendung
rationeller gestaltet wird. Es besteht aus durchsichtigem PC-Kunststoff. Ol-, séure- und chemikalienbesténdig. Einzeln
erhltlich.

Flache Schubkasteneinsétze

Einsdtze fir flache Schubkésten. Durch unterschiedliche Léngs- und Quertrennungen kann eine individuelle Unterteilung
vorgenommen werden. Zur besseren Entnahme von Kleinteilen sind die Quertrennungen angeschrégt eingebaut.
Material: schlagfestes Polyethylen. Farbe: rot.

Schubkastensortiment

Flache Schubkasteneinsétze sind als Sortiment erhélilich. Ein Sortiment besteht aus 6 Schubkasteneinsétzen und 6
Langstrennungen der gewiinschten Modultiefen. Ferner sind je 6 Quertrennungen aller Gréf3en enthalten. Dieser Satz ist
ein ideales Starterpaket.

Lagerk&sten 300x400 mm / 400x600

Die Lagerkésten sind aus schlagfestem HD-Polyethylen gefertigt. Dieses Material ist bestéindig gegen die meisten Séuren,
Ole und Chemikalien. Farbe: rot.

Deckel fir Lagerkésten
Die Deckel bestehen aus schlagfestem HD-Polyethylen. Dieses Material ist besténdig gegen die meisten S&uren, Ole und
Chemikalien. Farbe: grau.



Mobil-Box niedrig
1 Modul mit 15 Féchern

e[y

10562 343 79

Mobil-Box mittelhoch, 1,5 Module

i [

10565 539 132 326 2,0

* Verschiebbare Teiler

Zubehor

Mobil-Box niedrig
Mobil-Box mittelhoch, T Modul 1,5 Module, mit 18 Féchern

i

10563 343 132 326 1,6 10564 539 79 326 1,6

* Verschiebbare Teiler

Mobil-Box niedrig, Mobil-Box niedrig
1 Modul mit 12 Féchemn 1,5 Module mit 24 Fachern
g it | :
(] B Ogace
>
10566 | 343 79 10567 | 539 79 326 1,6 o

Wandhalter fir Servicekoffer

Praktische, leicht zu montierende Halterung einer Mobil-Box. Ob stehende oder
liegende Befestigung héingt von der gegeben en Einbautiefe der jeweiligen Einrichtung
ab (302 mm oder 472 mm). Material: Stahlblech. Farbe: Grau, pulverbeschichtet.

B OO e

50230-02 | 96 472 322/472 | 1,99

Einsdtze Mobil-Box

Mit den Mobil-Box-Einsdtzen lassen sich 1- und 1,5-fache Mobil-Boxen um weitere
Abschnitte erweitern. So kann die Aufbewahrung kleinerer Gegenstéinde, z.B. Schliissel oder
elekironische Komponenten, perfekt organisiert werden. Mobil-Boxen kénnen bis

zu 25 Gegenstande (1 Modul) bzw. 40 Gegensténde (1,5 Module) aufnehmen.

Die Einsétze werden als Set mit 20 Stiick geliefert.

B OOoOs

10568 60 67 55 0,44
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9 &

Modul-Box 200 mm Modul-Box 302 mm Modul-Box 472 mm

10479 196 155 228 0,4 10480 196 155 0,5 10481 196 155 500 0,7

Trennscheibe fir die Modul-Box Fenster fur die Modul-Box c
10482 | 189 48 |6 0,1 10483 189 |77 45 0,1 10530 |170 |65
10540 [170 |65 72 o4
f o
:0
o
()]
2
=]
Llangstrennwdande Quertrennwéinde Schubkastensortiment
B O B i (v )
10531 |5 10532 |55 60 5 0,1 19670
10541 |5 60 72 |on 10533 | 80 60 5 0,1 19671 |- - 72 |34
10534 |10 |60 5 0,1
10535 | 165 |60 5 0,1

Lagerkésten 300 x 400 mm Lagerkésten 400 x 600 mm Deckel fur Lagerkésten

B Oa™ B Oad B Oagds
10517 400 [285 [s00 |12 10515 |600 |285 400 |24 10519 [600 |20 00 |07
10518 | 400 |147 300 |08 10516 |600 | 147 400 |16 10520 | 400 |20 300 |03
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Netztasche
Praktische Ablagemé&glichkeit. Netztaschen lassen sich ganz nach lhren Vorstellungen an verschiedenen
Stellen im Fahrzeug anbringen.

Trennwénde fir Ablageschalen
Mit diesen Trennwénden lassen sich Ablageschalen einfach in einzelne Fécher unterteilen. Sie lassen sich
leicht umstecken. Material: Stranggepresstes eloxiertes Aluminium. Stiickweise Lieferung mit zwei Befestigungen.

Trennwénde fir Regale mit klappbarer Front
Mithilfe der Trennwénde lassen sich Regale mit klappbarer Front auf einfache Weise in kleinere Fécher
unterteilen. Die Trennwéinde sind im Lieferzustand mit Popnieten verbunden. Material: Aluminium.

Trenneinheiten fir Schubkastenmodule

Mit den Trenneinheiten kénnen Schubkastenmodule einfach in kleinere Facher unterteilt werden. Die Einheiten
lassen sich leicht umstecken. Material: Stranggepresstes eloxiertes Aluminium. Stiickweise Lieferung mit zwei
Befestigungen.

Hohe Schubkasteneinsdtze
Einsdtze fir hohe und mittelhohe Schubkasten. Breite: 172 mm und Héhe: 120 mm. Geliefert wird der Einsatz ohne
die abgebildete Trennwand. Stiickweise Lieferung von Schubkasteneinsatz und Trennwand. Material: Aluminium.

lgyaqnyz

Trennwande fur Regale

Netztasche Trennwande fur Ablageschalen mit kloppbarer Front
s i [ i o ]
18100 50241-02 | 4 70 200 50236 |20 95 285 |02
18118 500 |300 |- 0,2 50243-01 | 4 70 302 o1 50237 |20 95 455 |02
5024401 | 4 70 72 |02 50238 |20 197|285 |03
50239 |20 197|455 o5

Schubkasten-Langsteiler Schubkasten-Querteiler Hohe Schubkasteneinséize
H e H OOt e HOoOe
50231 |4 70 50233 |4 70 336 0,1 50253 | 172 120 302 0,4
50232 | 4 70 436 0,1 50234 | 4 70 532 0,2 50254 | 172 120 472 0,7
50235 |4 70 730 0,2
s |4 7 25 |01 Teiler fur hohe Schubkasteneinsétze
50251 | 167 13 1,5 0,1
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Verwaltung

Korb und Formularhalterung 1 und 2
Mit einem oder zwei Féchern im A4-Format. Besteht aus Epoxid-beschichtetem Stahldraht. Farbe: Rot.

Papierkorb
Material: beschichteter Stahldraht. Farbe: rot.

Schreibunterlage fir das Lenkrad
Passend fir die meisten Fahrzeugmodelle. Platz sparend im zusam-mengeklappten Zustand.
Material: ABS-Kunststoff. Farbe: grafitgrau.

Kombinationstisch KB-1

Ablagetisch und Staufach in einem. Zusétzlich sind zwei Getrénkehalter montiert. Tischplatte mit grauem
Filzbelag und umlaufender Abkantung. Staufach fir Ordner u.a. Material: Stahlblech. Farbe: schwarz
pulverbeschichtet.

Formularfach
Fach fir Auftragsblécke u.a. Material: Stahlblech. Farbe: grau pulverbeschichtet.

Mobile Office

Mit Mobile Office behalten Sie stets den Uberblick in Ihrem motorisierten Biiro. Sie verfiigt iiber eine rutschfeste
Oberfléche und ist mit einer grof3en herausziehbaren Schreibunterlage mit Klemme (z.B. fiir Papier) ausgestat-
tet. Die gerdumige Konstruktion kann Laptop, Terminkalender, Mobiltelefon usw. aufnehmen. Die Einheit wird
auf dem Beifahrersitz angebracht und mit dem Sicherheitsgurt festgezurrt. Material: LLDPE-Kunststoff. Farbe:
grafitgrau.

Ordnerhalter

Halter fir finf Ordner im DIN-A4-Format. Der Artikel 11086 wird in Ablageschalen eingesetzt wihrend der
Artikel 11096 direkt auf Schubkastenmodule mit einer Tiefe von 302 mm montiert wird. Material: Stahlblech.
Farbe: grau pulverbeschichtet.

Zubehor

Korb und Ordnerfach 1 Korb und Ordnerfach 2 Papierkorb

i [V Jacci [V H

11082 330 220 150 0,4 11084 330 470 150 0,8 11083
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Schreibunterlage fur das Lenkrad Kombinationstisch KB-1 Formularfach

i iy e

10442 250 420 - 1,3 19740 220 370 440 6,9 11085-01 | 250 180 40 0,7

N

c

-4

Mobile Office Ordnerhalter 1 Ordnerhalter 2 Z

= B OOgOes B OOoo e
19715 | 640 250 400 8.0 11086-01 | 380 185 290 2,8 1109601 | 392 185 302 3,1

PC-Halterung

Dies ist ein ausklappbarer Arm fir Laptops, der direkt vorne im Fahrerraum angebracht wird. Passt in allen
kommerziellen Nutzfahrzeugen zwischen die beiden Vordersitze. Beim Herunterklappen kénnen Sie den

PC in lhre Richtung drehen und dadurch ungehindert arbeiten. Wéhrend der Fahrt kann der Arm hochgeklappt
werden, damit jeder Laptop mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 15 Zoll praktisch und sicher verstaut ist.

PC-Halterung

H OO e

19716 250 630 170 6,25
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Transportsicherung

Transportsicherung
Unsere Transportsicherungen sind fir das Festzurren von bis zu 7 t schweren Lasten in und auf dem
Transportfahrzeug ausgelegt. Alle Verzurrungen verfiigen iiber Bénder aus Polyethylen.

Spanngurte HL-2000
Klemmschlossgurt in vier verschiedenen Léngen lieferbar. Zugfestigkeit: 460 kg. Zurrstarke: 920 kg.
Erhéltlich in vier verschiedenen Léangen.

Spanngurte HL-2000S
Verzurrung mit offenen Haken an beiden Enden. Geeignet fir Kombifahrzeuge, Anhénger usw.
Mit schnell spannendem Bandschloss. Zugfestigkeit: 230 kg. Zurrstérke: 460 kg.

Spanngurte HL-4500
Endlosverzurrung mit Bandspanner zur festen Straffung. Zugfestigkeit: 1000 kg. Zurrstarke: 2000 kg.

Spanngurt HL-45008
Zweigeteilte Verzurrung mit Bandspanner zur festen Straffung. Zugfestigkeit: 1000 kg. Zurrstérke: 2000 kg.

Lastésen (11718,11724)

Stabile Osen mit Befestigungsplatte aus Stahlbech. Beide Osen mit ver-senkbarem Spannring. Lieferung der
groBen Ose mit verzinktem Bolzen.

Zurrdse mit Ring (18120)

Sicherungsdse mit Schnellkupplung fiir Ladegut-Sicherungsschiene. Belastungsgrenze: 1800 kP.
Material: Stahl/ Aluminium.

Spannésen
Spannésen fiir leichtes Verzurren. Die Osen sind in drei verschiedenen Hshen erhaltlich.
Material: elekirisch verzinktes Stahlblech.

Ladegut-Sicherungsschiene

Die Ladegut-Sicherungsschiene ist in drei Ausfiihrungen erhéltlich: zur versenkten Anbringung oder zur
Oberflachenmontage auf dem Boden, an den Wénden oder an der Decke. Geeignetes Zubehér: Zurrdse,
Spanngurt-Ladegutsicherung und Sperrstange. Material: Aluminium.

Zubehor

Gummizige
Zum Befestigen von Werkzeug usw.

Haken fir Gummiziige
Kunststoffhaken fir Gummizige. Montage mit Schraube oder Blindniet.
(Fir eine Direktmontage am Lochblech empfehlen wir Werkzeughaltertyp 1).

Sperrstange

Wird gemeinsam mit der Ladegut-Sicherungsschiene verwendet. Material: Aluminium oder Stahl.
Muss auf die entsprechende Fahrzeughshe angepasst werden. Fir den Transport von Rigipsplatten o. A.

s

Spanngurte HL-2000 Spanngurte HL-2000S Spanngurte HL-4500
1710 |25 soo |- 01 1713 |25 2000 |- 0,2 n71s |25 4500
1z |25 1200 |- 0,1
712 |25 2000 |- 01
1714 |25 4000 |- 01
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Spanngurt HL-4500S

e

(.

Zubehor

11716

4500

0,5

Spanndsen

Lastdsen Zurrése mit Ring
11718 | %0 18 85 0,3 18120 |19 60 38 0,1
11724 |45 8 4 0,1

s

|

wi :n

Ladegut-Sicherungsschiene mit Flansch

P

9

Ladegut-Sicherungsschiene

auf der Oberflache

s

[

e

[

18113*

65

3000*

18114* 30

3000*

11719 70 30 20 0,1
11720 70 40 20 0,1
1721 70 65 20 0,1

* Kann gekiirzt werden

Gummizige

* Kann gekiirzt werden

Haken fur Gummizige

s

B

)

10912 | 270 28 8 0,1 10913 | 38 47 21 0,1
Gummibdander, laufender Meter

H OO e

10909 | 1000 |28 8 0,2

Sperrstange
18115 | Alu 2600* |- 45
18116 | stal 2600* |- 5,9

* Kann gekiirzt werden

iQyaqnyz
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Werkzeuge und Werkzeughalterung

Gasflaschengestell

Tragbares Gestell fir zwei kleinere Gasflaschen mit einem maximalen Durchmesser von 160 mm.
Das Gestell kann mit Rédern bestiickt werden. Héhenverstellbarer Handgriff. Material: Stahlblech.
Farbe: grau pulverbeschichtet.

Réder fur Gasflaschengestell
Gummirader fir Gasflaschengestell. 2 Stiick/Satz.

Wandhalterung fir Gasflaschengestell
Wandhalterung fisr Gasflaschengestell. Zur Montage an Wénden, Stirnseiten von chubkastenmodulen
usw. Material: Stahlblech. Farbe: grau pulverbeschichtet.

Gasflaschenhalter, einzeln
Halter fir eine Gasflasche. Montage an die Stirnseite der Einrichtung oder an die Trennwand.
Material: Stahlblech. Farbe: grau pulver-beschichtet.

Gasflaschenhalter, doppelt
Doppelflaschenhalter. Fir zwei Gasflaschen mit einem maximalen Durchmesser von 265 mm oder
fir eine gréBere und eine kleinere Gasflasche. Material: Stahlblech. Farbe: grau pulverbeschichtet.

SchweiBBdrahthalter

Drahthalter aus 50-mm-Kunststoffrohr. Lieferung zusammen mit Wandhalterungen.

o0

™

Zubehor

Gasflaschengestell Rader fur Gasflaschengestell Wandhalterung fur Gasflaschengestell
10867.01 |350 | 740  |170 |49 1087101 | - - - 1,7 10873.01 | 355 | 44 77 0,6

Gasflaschenhalter, einzeln Gasflaschenhalter, doppelt Schweibdrahthalter

B Ogds B2oOg4 B2 Odde
10860-01 |200 | 68 4 0,5 10862-01 | 470 | 68 48 1,0 11047 |50 490 |50 0,4
10861-01* 300 | 68 48 07
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Werkzeughalter

Zubehor

Die Werkzeughalter von Modul-System wurden fisr Handwerker mit hohen Anspriichen an Funktion und Haltbarkeit entwi-
ckelt. Verzinkter Stahl mit vier Befestigungshaken. Die Halter werden mit einer stabilen Schraube festgeschraubt und passen
an alle Werkzeug-Lochbleche, Wandschienen und Abdeckbleche unseres Sortimens (Modul-System-Standard). Die folgenden
Typen sind ausschlief3lich in Blisterpackungen zu je 5 Stisck erhélilich, Stand 2009: Type1-7, 9,10,13,14,16.

Typ 1 Typ 2
B OEC . i (vt mmij{mjy |
10800 |32 15 10 01 10802 |32 20 20 01
10801 |32 20 20 01 10803 |32 20 35 0,1
10804 |32 25 50 01
Typ 4 Typ 5
10808 |32 30 40 01 10811 |40 30 25 01
10809 |32 35 60 01 10812 |40 30 35 01
10810 |32 50 80 01 10813 |50 30 50 01
¥ p E fl E_
Typ 8 - Geeignet fur Spraydosen,
Typ 7 Olkannen usw.
P OoOOogOas |[BOods
10816* 32 15 - 01 10820 | 32 80 - 0,2
10817 |32 15 2 0,1 10821°* |32 80 0,2
10818*** 32 15 - 0,1 * Innendurchm. 50/60 mm
10819**** | 32 15 _ o1 Innendurchm. 70/85 mm

* Griffweite 1016 mm
**  Griffweite 16-25 mm
*** Griffweite 25-35 mm
**** Griffweite 30-50 mm

Typ10 - Grundplatte mit M6-Gewind-
eloch zur Montage eigner Halter usw.

e

()

1)

10823

54

Typ 3
.25 o
10805 |32 40 60 0,1
10806 | 32 40 100 0,1
10807 |32 40 140 0,2
Typ 6
.5 o o
10814 |32 45 15 0,1 P
=
10815 |32 50 20 0,1 o
=0
[eH
o

Typ @ - Geeignet fur Verzurrungen
an Lochblechen.

i [t mij{mmyf] |

10822 45 - 10 0,1

Typ 12 - Bohrerkassette fir Bohrer von
3,4,61/2,8, 10, 12 und 14 mm.

OO0 e

Typll
10824* |76 40 46 0,1
10825* | 105 50 63 0,2

10826 240 77 65 0,4

* Maschengréfie 10 mm
** Maschengréfie 15 mm

* Lieferung ohne Bohrer.
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Typ 15
OO e
10831 |70 - 150 0,2

Typ 18
HOuOe
10837 | 190 54 40 0,1

Typ 14

H OO e
10829 | 45 - 10 0,1
10830 | 50 20 0,1
Typ 17

H OO e
10835 | 60 ; 85 0,1
10836 | 80 85 0,1

Typ 20

Griffweite 16-25 mm

Typ 13
10827 - - 50 0,1
10828 100 0,1
Lll}l
I "
I It
5|
Typ 16
10832 40 15 43 0,1
10833 60 15 63 0,1
10834 85 15 88 0,1
0
o
]
-
2
N
Typ 19
g omm [y
10838 190 54 50 0,1

Typ 21
B OE e
10840 190 13 30 0,2

10839

Griffweite 25-35 mm

aff;

: i __—<\‘\\
b B

§§\N\ |

Typ 22, Kleinteilehalter

Typ 23

B

|

.|

e

10841

100

95

45

10842-01

265

50

80

Lochdurchmess:

42

er 15 mm

Schlauchhalterung

e

|

)

11867

375

165

160

0,7

11866

320

120

130

0,6
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Halterungsset
Der schnellste und einfachste Weg zu einer kompletten Werkzeugwand besteht im Kauf eines maf3geschneiderten
Lochblechs sowie eines oder mehrerer Werkzeughaltersets. Die Sets enthalten ein Sortiment der wichtigsten Halter.

Werkzeughalterset 915 Werkzeughalterset 930 Werkzeughalterset 950
Best.Nr. 10848 Best.Nr. 10849 Best.Nr. 10850
H OO e o OO e H OO
10800 |1 1 10800 |1 2 10800 |1 3
10801 1 1 10801 1 ? 10801 1 3
10803 |2 1 10803 |2 2 10802 |2 2
10804 |2 1 10804 |2 2 10803 |2 2
10805 |3 1 10805 |3 1 10804 |2 2
10808 |4 1 10806 |3 1 10805 |3 1
10809 |4 1 10808 |4 1 10806 |3 2
10811 |5 1 10809 |4 1 10807 |3 1
10812 |5 1 10810 |4 1 10808 |4 2
10814 |6 1 10811 |5 1 10809 |4 2
10816 |7 1 10812 |5 1 10810 |4 1
10817 |7 2 10813 |5 1 10811 |5 2
10818 |7 1 10814 |6 2 10812 |5 2
10829 |14 1 10815 |6 1 10813 |5 1
* Insgesamt 15 Halter, Gewicht 0,9 kg 10816 7 2 10814 6 2
10817 |7 2 10815 |6 2
10818 |7 2 10816 |7 2
10819 |7 1 10817 |7 4
10821 8 1 10818 |7 4
10824 1 1 10819 7 2 lgl
10829 14 1 10820 8 1 o
10830 [ 14 1 10821 |8 1 o
* Insgesamt 30 Halter, Gewicht 1,9 kg 10824 11 1 -
10825 |11 1
10829 |14 2
10830 |14 2

* Insgesamt 50 Halter, Gewicht 3,6 kg

Schraubstockset

Gesenkgeschmiedeter Stahl-Schraubstock mit einer Klemmbacken-Breite von 120 mm. Die Drehteil-Basis erméglicht
eine Rundumdrehung von 360 Grad; im Lieferumfang ist eine Rohrklemmbacke enthalten. Der Schraubstock ist mit
einer Vierkantaufnahme in der Spindel fir alle géingigen 1/2 Zoll Antriebssysteme ausgestattet. Er erméglicht ein
leichtes und effizientes Arbeiten, damit das Drehmoment in engen Fahrzeugen noch gesteigert werden kann.

Schraubstockbank

Ausklappbare Schraubstockbank mit Arbeitsplatte aus Aluminiumblech. Héhenverstellbares Stitzbein.
Material: Stahlblech. Farbe: grau pulverbeschichtet.

Schraubstockset Schraubstockbank
ik B0/
10510 | 150 145 230 1,7 1057001 | 260 € 840 12,0
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Schraubstockhalter UHX, UH, UL

Unsere Schraubstockhalter sind in verschiedenen Ausfihrungen erhdlilich und somit in allen Fahrzeugtypen einsetzbar. Die

Ausziehhalter UL, UH und UHX sind fir alle Schraubstécke und Drehteller geeignet. Die Schraubstockhalter sind im aus-
gezogenen und eingeschobenen Zustand mit einer automatischen Sicherheitssperre versehen. Wéhlen Sie eine geeignete

Halterhdhe, um eine korrekte Arbeitshdhe fir den Schraubstock zu gewdhrleisten. Bei Fahrzeugen mit niedriger Ladehdhe

sind Halter mit hoher Befestigungsplatte erforderlich. Halter mit niedriger Befestigungsplatte sind fiir Fahrzeuge mit hoher
Ladehshe vorgesehen (ebenfalls fir Montage auf Ladefléchen geeignet).

Schraubstockhalter SK

Der Schraubstockhalter SK verfigt ilber zwei Stellungen fiir die Befestigungsplatte, eine davon dient als Arbeitsstellung. Die
Befestigungsplatte ist fir Schraubstdcke mit 100 mm und 120 mm Backenbreite ohne Drehteller ausgelegt. Abmessungen
der Befestigungsplatte: 150 mm x 150 mm. Der Halter eignet sich z.B. fir Kombifahrzeuge und Serviceanhénger. Material:

Stahlblech. Farbe: grau pulverbeschichtet.

Stitzbein fir die Schraubstock-Halterung
Einfach zu montierendes Stitzbein fir die ausziehbaren Schraubstockhalter UL, UH und UHX. Ein ideales Hilfsmittel,

wenn der Schraubstock bei einem Arbeitsgang besonders stabil sein muss. Optimal fiir Fahrzeuge mit leichter Federung.
Haéhenverstellbar.

Schraubstockhalter UHX

e

(-

|

Schraubstockhalter SK

10575

335

850

11,8

e

|

()

Schraubstockhalter UH

44

10580-01

150

55

400

4,2

e

|

|

Schraubstockhalter UL

e

(|

10586

65

850

10,7

10585 180 235 850 11,5
Stitzbein

i o o

10592 100 480/820 100 2,5
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Hygiene und Gesundheit

Pflasterspender
Pflasterspender mit fertig geschnittenen Pflastern.

Verbandskasten
Ein kompletter Verbandskasten, speziell zur festen Montage in Servicefahrzeugen entwickelt. Inhalt: fertig geschnittene
Pflaster im Spender, Wundtiicher, Erste-Hilfe-Verbénde (in zwei GréfBen), ein grosser Blutstiller, Maske, Handschuhe
und Desinfektionsmittel.

Reinigungstuch , Scrubs”

Feuchttiicher zur einfachen und schnellen Reinigung von Hénden und Werkzeugen am Arbeitsplatz ohne die
zusétzliche Verwendung von Wasser. Scrubs ist @uBerst wirkungsvoll bei der Beseitigung von Schmutz, Ol, Fett,
Teer, Druckerschwérze, Harz, Asphalt u.a. Substanzen. Dieses Produkt ist eine Kombination aus qualitativ hoch-
wertiger Reinigungsflissigkeit und einem weichen wie auch absorbie-renden Reinigungstuch. Erhéliliche
Packungsgréfien: 36 und 72 Stiick.

Trockentuchspender JOB-BOX

Einfach zu bedienender Spender zum hygienischen Abtrocknen. Material: schlagfester Kunststoff. Héhe: 300 mm.
Durchmesser: 180 mm. Papierrolle im Lieferumfang enthalten.

Trockentiicher JOB-BOX

12 Trockentuchrollen fiir Job-Box im Karton.

Kleiderhaken

Material: Polyamid schwarz.

ieysqnz

CEDERROTH

Pllasterspender Verbandskasten Reinigungstuch ,Scrubs”
oo [190 |10 |7 0.2 107|405 [s40 |75 1,0 120|120
im21 170|200 [170 |12

Halter for Artikel 11120

B

11122
Trockentuchspender JOB-BOX Trockenticher JOB-BOX Kleiderhaken

i (v ) 1y o D

11842 | 180 300 225 0,7 11844 |- ; ; 7,7 11855 |25 49 26 0,1
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Schaumstoffeinlagen
Schall und Stof3 dampfende Schaumstoffplatten fir Schubkasten aller
Modul-System Tiefen und Breiten. Stérke: 5 mm. Stickweise Lieferung.

Schaumstoffeinlagen

H OO e
11838 | 302 5 302 0,1
11839 | 472 5 472 0,1
11840 | 392 5 302 0,1
11841 | 392 5 472 0,1
09331 | 588 5 302 0,1
09332 | 784 5 302 0,1
09341 | 588 5 472 0,1
09342 | 784 5 472 0,1
Gummimatten
Die geriffelten Gummimatten werden maf3gerecht zugeschnitten geliefert.
Sie sind fir die entsprechenden Ablageschalen und Wannenausziige geeignet.
s Gummimatten, 10-m-Rolle
< Kraftige, geriffelte Gummimatte, wird als 10 m Rolle geliefert. Lasst sich auf die
2 gewiinschten Lénge zuschneiden.
N
Zurechtgeschnittene Gummimatten Zurechtgeschnittene Gummimatten
B Ogds ' _
8 ¥ UOugUs
15210 392 3 200 0,3 15300 302 3 302 0,4
15215 588 3 200 0,4 15310 392 3 302 0,5
15220 784 3 200 0,6 15315 588 3 302 0,6
15225 980 3 200 0,7 15320 784 3 302 0,9
15230 nze |3 200 0,9 15325 980 3 302 1,0
15235 1372 |3 200 1,0 15330 2 E 302 11
15240 1568 |3 200 11 15335 1372 |3 302 1,4
15245 1764 |3 200 1,3 15340 1568 |3 302 1,6
15250 1960 |3 200 1,4 15345 1764 |3 302 1,9
15255 3400 |3 200 2,5 15350 1960 |3 302 2,1
15355 3400 |3 302 3,5
15361 515 3 302 0,9
Zurechtgeschnittene Gummimatten Gummimatten, 10-m-Rolle
B OagUe (B2 OEOc)e
15400 302 3 472 0,6 1033101 [ 10000 |3 200 7,3
15410 392 3 472 07 10332 [ 10000 |3 302 11,0
15415 588 3 472 1 10333 [ 10000 |3 472 16,4
15420 784 3 472 1,2 10335 [ 10000 |3 535 16,6
15425 980 3 472 15
15430 176 |3 472 2,1
15435 1372 |3 472 2,5
15440 1568 |3 472 2,4
15445 1764 |3 472 2,7
15450 1960 |3 472 3,4
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Beleuchtung

Arbeitsleuchte AB-5 12V

Robustes Modell ideal fiir Servicearbeiten. Lampengehduse aus rostfreiem Stahl. Lichtstreuung 180.
Mit Universalbefestigung. Lieferung einschl. Halogenlampe H-1, 55W.12 V.

Einbauleuchte
Innenbeleuchtung mit grofer Helligkeit und niedrigem Stromverbrauch. Temperaturunabhéngig und
korrosionsbestindig. Drehbar. Lénge: 360 mm. Lieferung mit zwei Xenonlampen G4 (10W, fir 12 V).

Arbeitsbeleuchtung

Arbeitsscheinwerfer mit breitem Strahlwinkel. Vibrationsgedé@mpfte Universalhalterung.
Lieferung mit Halogenlampe H-3 (55 W, fir 12 V).

Arbeitsbeleuchtung mit MagnetfulB

Arbeitsbeleuchtung mit stabilem Magnetfuf3. Der Magnet verfiigt iber einen Gummischutz zur Vermeidung
von Kratzern auf der Kontakifléche. Material des Lampengehéuses: schlagfestes Nylon. Mit 2,5-m-Spiralkabel
und Stecker. Lieferung mit Halogenlampe H-3 (55 W, fir 12 V).

Rundumkennleuchte RVT
Zur Dachmontage mit Dreifachschraubverbindung. Lieferung mit Halogenlampe H-1 (55 W, fir 12 V).

Rundumkennleuchte RVM
Zur Dachmontage mit Magnethalter. Mit 2-m-Spiralkabel und Stecker. Fir 12 V.

Rundumkennleuchte RVR
Mit Befestigungshiilse zur Montage auf Stativ. Lieferung mit Halogenlampe H-1 (55 W, fisr 12 V).

Halter fir Rundumkennleuchte
Montage am Trégerprofil oder an der Dachplattform Lieferung einschl. Anschlussdose.
Material: Stahlblech. Farbe: schwarz.

lQyaqnyz

>

Arbeitsleuchte AB-5 12V Einbauleuchte Arbeitsbeleuchtung

19760 | 170 195 70 0,3 180|360 |25 20 0,2 19750 [104 |04 83 0,5
19762 | 170 195 70 03

* Mit integriertem Schalter.

Arbeitsbeleuchtung mit Magnetfu3 Rundumkennleuchte RVT Rundumkennleuchte RVM

197 160 |29 155 13 19770 | 129 198 129 11 19772 129 [2n 129 1,3
Rundumkennleuchte RVR Halter fur Rundumkennleuchte

H OO0 e (v g |

0

19774 132 315 132 0,9 12695 90 65 55 0,4 4 ;
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Ergonomie und Sicherheit

Schloss fir Schubkastenmodul
Die einzelnen Schubkasten sind zum einfachen Nachriisten
der SchlieBBzylinder vorbereitet.

Warnschild GAS

Selbstklebendes Schild mit Informationen zu den geltenden Bestimmungen.

Feuerléscher
2-kg-Pulverdruckléscher. Lieferung komplett mit Fahrzeugbefestigung.

Leiter , Telestep”
Teleskopleiter mit geringem Platzbedarf.

Handgriff

Handgriff, der z.B. als Einsteighilfe genutzt werden kann.
Material: schwarzes Polyamid.

Schloss fir Schubkastenmodul Warnschild GAS Feuerl®scher
H OO0 BT B
50210 |25 25 33 0,1 10875 | 105 149 ; 0,1 nmz | 1s

Leiter , Telestep” Handgriff

i [t D

11790* 480 3300 85 10,4 11868

* 3,3 m vollstandig ausgezogen, 11 Langenvarianten
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Dachtréger

Unsere Dachgepdéckiréger-Systeme bestehen aus Montagesétzen sowie aus Aluminium gefertigten Dachgepéckirégern, die wir

als Komplettsatz fir die unterschiedlichsten Fahrzeuge anbieten (siehe dazu die Tabelle auf den Seiten 51, 52). Besuchen Sie unsere
Website unter www.modul-system.com oder konsultieren Sie einen unserer Vertreter, um sich ber unsere gesamte Produktpalette und
das fir lhr Fahrzeug geeignete Dachgepéckirdger-System zu informieren. Das Dachgepéckiréger-System lésst sich durch beliebiges
Zubehér ergénzen, damit es den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht wird und so ganz auf lhre Bediirfnisse abgestimmt ist.

Trégerprofile
Hergestellt aus kraftigem, stranggespritztem, anodisiertem Aluminium. Verfigbar in vier verschiedenen Léngen. Lieferung stiickweise.

Verbindungssteg/ Leiterstiitze
Anbringung als Verbindungssteg zwischen den Trégerprofilen. Langenverstellbar von 2000 mm bis 3800 mm.
Stickweise Lieferung. Material: Aluminium.

Halterung fir Kunststoff-Transportrohr
Zur Montage von Kunststoff-Transportrohren auf dem Trégerprofil. Ein Satz besteht aus zwei Bégen und zwei Haltern.
Material: elektrisch verzinkter Stahl, Aluminium.

Leiterhalter
Montage am Trégerprofil. Passend fiir Einfach- und Doppelleitern bis zu einer Breite von 500 mm. Stiickweise Lieferung.
Material: Stahlblech. Farbe: schwarz.

Dachplattform
Kann auf allen Trégerprofilen montiert werden — quer oder in Fahrtrichtung, je nach Dachgréfle. Lieferung einschl.
vier Biigeln mit rostfreien Schrauben. Material: Stahlblech. Farbe: schwarz.

Seitenrahmen
Direkte Montage an der Dachplatiform als seitliche Begrenzung. Material: Stahlblech. Farbe: schwarz.

Fangschale

Mit Hilfe der Fangschale wird die Ladung vor dem Verrutschen geschiitzt. Wird verwendet wenn z. B. lange Gegensténde,
wie Rohre oder Leitern transportiert werden sollen. Das Beladen wird erleichtert, und die Dachlast wird beim starken Bremsen
vor dem Verrutschen gesichert. Gefertigt aus hochfestem Stahl fir maximale Stérke und Flexibilitét. Die Fangschale ist in zwei
verschiedenen Breiten lieferbar und ldsst sich mit den Dachtrégerprofilen kombinieren, die in vier verschiedenen Léngen
verfigbar sind.

JQL'QCII’]Z

Lastrolle
Erleichtert das Beladen. Montage am Trégerprofil oder an der Dachplattform Material: Stahlblech/gummiverkleidete
Kunststoffrolle. Farbe: schwarz.

Seitenstitze
Anbringung auf dem Trégerprofil als Sicherung vor seitlichem Verrutschen. Stiickweise Lieferung. Material: Stahlblech.
Farbe: schwarz.

—
o S

Tragerprofile Verbindungssteg/leiterstitze Halterung for Kunststoff-Transporirohr
g {1t ammi]{ ]y | O 2 e i [ty
12591 [ 1300 | 45 55 1,9 12660 | 2000-3800 | 30 30 2,3 12692 |10 |- - 0,6
12592 [ 1600 |45 55 2,3 12693 160 |- : 07
12593 | 1900 |45 55 2,8 12694 200 |- - 07
12594 |3000 |45 55 43
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Leiterhalter

e[ [ty

12691 50 600 310 2,3

Fangschale

7 [
12732 |310 |22 300 |25
12733 | 610|221 [300 |42

Zubehor

50

Dachplatiform Seitenrahmen

i ] m {ymmyfy ! H OO e

12710 800 |35 1300 | 12,5 12720 |80  |140 |20 07
12725 | 1300|140 |20 1,0

)

Lastrolle Seitenstitze
e ][ mmijf il | sy vy
12740 | 500 60 75 1,8 12751 | 50 140 65 0,3

Das Dachtréigersystem von Modul-System besteht
aus verschiedenen Befestigungsfifien und Holmen.
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Dachtréger

(Besuchen Sie unsere Website unter www.modul-system.com, um sich Gber unsere neuesten Produkte zu informieren).
hrzeugtyp Modell Radstand Kubik Satz-Nr. Anmerkung

Citroén Jumpy 06- 3000 5 27012 14,4 Befestigungspunkte auf dem Dach

Citroén Jumpy 06- 3122 6 27012 14,4 Befestigungspunkte auf dem Dach

Citro&n Jumpy 06- 3122 7 27012 14,4 Befestigungspunkte auf dem Dach

Citroén Jumper 06- 3000 8 27024 15,9 Befestigungspunkte auf dem Dach

Citroén Jumper 06- 3450 10 27024 15,9 Befestigungspunkte auf dem Dach

Citroén Jumper 06- 3450 11,5 27024 15,9 Befestigungspunkte auf dem Dach

Citroén Jumper 06- 4035 13 27025 21,2 Befestigungspunkte auf dem Dach

Citroén Jumper 06- 4035 15 27025 21,2 Befestigungspunkte auf dem Dach

Citroén Jumper 06- 4035 15 27025 21,2 Befestigungspunkte auf dem Dach

Citroén Jumper 06- 4035 17 27025 21,2 Befestigungspunkte auf dem Dach

Citroén Berlingo 97- 2960 2,8 27001 10 Befestigungspunkte auf dem Dach

Citroén Jumper 94-99,00- 2850 7,5 27002 14,25 Befestigungspunkte auf dem Dach

Citroén Jumper 94-99,00- 3200 9 27002 14,25 Befestigungspunkte auf dem Dach

Citroén Jumper 94-99,00- 3700 12 27003 19 Befestigungspunkte auf dem Dach

Citro&n Jumpy 96-06 2824 4 27004 9,7 Befestigungspunkte auf dem Dach

Fiat Ducato 94-99 00- 2850 7,5 27002 14,25 Befestigungspunkte auf dem Dach

Fiat Ducato 94-99 00- 3200 9 27002 14,25 Befestigungspunkte auf dem Dach

Fiat Ducato 94-99 00- 3700 12 27003 19 Befestigungspunkte auf dem Dach

Fiat Scudo 96-06 2824 4 27004 9,7 Befestigungspunkte auf dem Dach

Fiat Doblo 2566 3,2 27018 8,8

Fiat Scudo 06- 3000 5 27012 14,4 Befestigungspunkte auf dem Dach

Fiat Scudo 06- 3122 6 27012 14,4 Befestigungspunkte auf dem Dach

Fiat Scudo 06- 3122 7 27012 14,4 Befestigungspunkte auf dem Dach

Fiat Ducato 06- 3000 8 27024 15,9 Befestigungspunkte auf dem Dach

Fiat Ducato 06- 3450 10 27024 15,9 Befestigungspunkte auf dem Dach

Fiat Ducato 06- 3450 11,5 27024 15,9 Befestigungspunkte auf dem Dach

Fiat Ducato 06- 4035 13 27025 21,2 Befestigungspunkte auf dem Dach

Fiat Ducato 06- 4035 15 27025 21,2 Befestigungspunkte auf dem Dach

Fiat Ducato 06- 4035 15 27025 21,2 Befestigungspunkte auf dem Dach

Fiat Ducato 06- 4035 17 27025 21,2 Befestigungspunkte auf dem Dach

Ford Transit 2933 6,6 27005 16,8 Niedriges Dach

Ford Transit 3300 8,6 27006 19,8 Mittelhohes Dach

Ford Transit 3750 11,3 27007 26,4 Hohes Dach

Ford Transit 2933 6 27005 16,8 Niedriges Dach

Ford Transit 2933 7,5 27006 19,8 Mittelhohes Dach

Ford Transit 2933 8 27006 19,8 Mittelhohes Dach

Ford Transit 3300 9.1 27006 19,8 Mittelhohes Dach

Ford Transit 3300 9,8 27006 19,8 High roof

Ford Transit 3750 9,9 27007 26,4 Mittelhohes Dach

Ford Transit 3300 10,3 27006 19,8 Hohes Dach

Ford Transit 3750 10,5 27007 26,4 Mittelhohes Dach

Ford Transit 3750 11,9 27007 26,4 Hohes Dach

Ford Transit 3750 14,3 27007 26,4 Hohes Dach

Ford Transit connect 2664 2,8 27018 8,8 Befestigungspunkte auf dem Dach

Ford Transit connect 2664 3,7 27018 8,8 Befestigungspunkte auf dem Dach

Hyundai H-100 03.93-07.00 2810 4,6 27008 9.8

Hyundai H-100 03.93-07.00 3080 5,7 27009 14,7

Iveco Daily 3000 7,5 27002 14,25 Befestigungspunkte auf dem Dach

Iveco Daily 3000 10,2 27002 14,25 Befestigungspunkte auf dem Dach

Iveco Daily 3300 12,3 27003 19 Befestigungspunkte auf dem Dach

Iveco Daily 3950 15,6 27003 19 Befestigungspunkte auf dem Dach

Mercedes Sprinter 06- 3665 9 27022 15;9:

Mercedes Sprinter 06- 3665 10,5 27022 15,9

Mercedes Sprinter 06- 3665 11,5 27022 15,9

Mercedes Sprinter 06- 4325 14 27023 21,2

Mercedes Sprinter 06- 4325 15,5 27023 21,2

Mercedes Sprinter 06- 4325 15,5 27023 21,2

Mercedes Sprinter 06- 4325 17 27023 21,2

Mercedes Sprinter 06- 3250 7,5 27022 15,9

Mercedes Sprinter 06- 3250 8,5 27022 15,9

S1
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(Besuchen Sie unsere Website unter www.modul-system.com, um sich tber unsere neuesten Produkte zu informieren).
rzeugtyp Modell Radstand Kubik Satz-Nr. Anmerkung

Mercedes Sprinter 96-06 3000 7 27005 16,8 Niedriges Dach

Mercedes Sprinter 96-06 3550 10,4 27013 18,9 Mittelhohes Dach

Mercedes Sprinter 96-06 3550 9,1 27005 16,8 Niedriges Dach

Mercedes Sprinter 96-06 4025 13,4 27014 25,2 Mittelhohes Dach

Mercedes Vito 09.03- 3200 4,65 27016 16,2 Befestigungspunkte auf dem Dach

Mercedes Vito 09.03- 3200 5,19 27016 16,2 Befestigungspunkte auf dem Dach

Mercedes Vito 09.03- 3430 5,68 27016 16,2 Befestigungspunkte auf dem Dach

Nissan Interstar 3078 8 27010 18,6

Nissan Interstar 3078 9,1 27010 18,6

Nissan Interstar 3578 10,8 27010 18,6

Nissan Interstar 3578 12 27010 18,6

Nissan Interstar 4078 12,6 27011 24,8

Nissan Kubistar 2595 2,4 27018 8,8 Befestigungspunkte auf dem Dach

Nissan Primastar 03.01- 3098 5 27012 14,4 Befestigungspunkte auf dem Dach

Nissan Primastar 03.01- 3498 59 27012 14,4 Befestigungspunkte auf dem Dach

Opel Combo 94-01, 01- 2716 2,39 27017 7,7 Befestigungspunkte auf dem Dach

Opel Movano 3078 8 27010 18,6

Opel Movano 3078 9,1 27010 18,6

Opel Movano 3578 10,8 27010 18,6

Opel Movano 3578 12 27010 18,6

Opel Movano 4078 12,6 27011 24,8

Opel Vivaro 02- 3089 5 27012 14,4 Befestigungspunkte auf dem Dach

Opel Vivaro 02- 3498 59 27012 14,4 Befestigungspunkte auf dem Dach

Peugeot Boxer 03.94- 2850 7 27002 14,25 Befestigungspunkte auf dem Dach

Peugeot Boxer 03.94- 3200 9 27002 14,25 Befestigungspunkte auf dem Dach

Peugeot Boxer 03.94- 3700 12 27003 19 Befestigungspunkte auf dem Dach
:S Peugeot Expert 96-06 2824 4 27004 9,7 Befestigungspunkte auf dem Dach
-q:) Peugeot Partner 06.96- 2690 2,8 27001 10 Befestigungspunkte auf dem Dach
_g Peugeot Expert 06- 3000 5 27012 14,4 Befestigungspunkte auf dem Dach
N Peugeot Expert 06- 3122 6 27012 14,4 Befestigungspunkte auf dem Dach

Peugeot Expert 06- 3122 7 27012 14,4 Befestigungspunkte auf dem Dach

Peugeot Boxer 06- 3000 8 27024 15,9 Befestigungspunkte auf dem Dach

Peugeot Boxer 06- 3450 10 27024 15,9 Befestigungspunkte auf dem Dach

Peugeot Boxer 06- 3450 11,5 27024 15,9 Befestigungspunkte auf dem Dach

Peugeot Boxer 06- 4035 13 27025 21,2 Befestigungspunkte auf dem Dach

Peugeot Boxer 06- 4035 15 27025 21,2 Befestigungspunkte auf dem Dach

Peugeot Boxer 06- 4035 15 27025 21,2 Befestigungspunkte auf dem Dach

Peugeot Boxer 06- 4035 17 27025 21,2 Befestigungspunkte auf dem Dach

Renault Traffic 01- 3098 5 27012 14,4 Befestigungspunkte auf dem Dach

Renault Traffic 01- 3498 59 27012 14,4 Befestigungspunkte auf dem Dach

Renault Traffic 01- 3498 8,4 27012 14,4 Befestigungspunkte auf dem Dach

Renault Kangoo 01- 2595 2,4 27018 8,8 Befestigungspunkte auf dem Dach

Renault Master 3078 8 27010 18,6

Renault Master 3078 9,1 27010 18,6

Renault Master 3578 10,8 27010 18,6

Renault Master 3578 12 27010 18,6

Renault Master 4078 12,6 27011 24,8

Toyota Hi-Ace 96- 2985 5,8 27020 9,22

Toyota Hi-Ace 96- 3430 7 27026 14,1

Volkswagen Crafter 3250 7,5 27022 15,9

Volkswagen Crafter 3665 11 27022 15,9

Volkswagen Crafter 4325 17 27023 21,2

Volkswagen Crafter 3665 9 27022 15,9

Volkswagen Crafter 4325 14 27023 21,2

Volkswagen Crafter 4325 15 27023 21,2

Volkswagen Crafter 3665 11,5 27022 15,9

Volkswagen Crafter 4325 15,5 27023 21,2

Volkswagen Caddy 04- 2682 3,2 27021 8,8

Volkswagen Caddy Maxi 27021 8,8

Volkswagen T5 03- 3000 5,8 27016 16,2 Befestigungspunkte auf dem Dach

Volkswagen T5 03- 3400 6,9 27016 16,2 Befestigungspunkte auf dem Dach
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Leiterhalterung

Die Leiterhalterungen sind in vorgefertigten Sétzen fiir den jeweiligen Fahrzeugtyp erhéltlich. Besuchen Sie unsere
Website unter www.modul-system.com oder konsultieren Sie einen unserer Vertreter, um sich iber unsere gesam-

te Produktpalette und die fiir Ihr Fahrzeug geeignete Leiterhalterung zu informieren. Die Leiterhalterung ist fir eine
Dachmontage vorgesehen, um eine sichere, schnelle und praktische Handhabung und Aufbewahrung von Leitern zu
erméglichen. Die Leiterhalterung ist aus Aluminium und Edelstahl gefertigt und verfiigt iber Gasdruckfedern sowie einen
zu verriegelnden Griff, wodurch auch eine Einzelperson die Leitern véllig problemlos und sicher auf- und abladen kann.
Da die Leitern von der Fahrzeug-Riickseite aus abgeladen werden kénnen, ist zudem eine erhéhte Sicherheit im Hinblick
auf den vorbeifahrenden Verkehr gewéhrleistet. Die Leiterhalterung ist genau auf das jeweilige Fahrzeugmodell abge-
stimmt und kann an einzigartigen Dachgepéckiréger-Leisten aus Edelstahl montiert werden, die im Paket enthalten sind
und die sich mit einer zweiten Leiterhalterung kombinieren lassen. Maximale Tragfahigkeit: 55 kg.

Leiterhalterung

(Besuchen Sie unsere Website unter www.modul-system.com, um sich Uber unsere neuesten Produkte zu informieren)

iQyaqnyz

Fahrzeugmarke ~ Modell Volumen m®  Postennummer Breite  Tiefe Gewicht
Citroén Jumper/Relay '06 3000 8 13038 605 470 3210 43,7
Citroén Jumper/Relay '06 3450 10 13038 605 470 3210 43,7
Citro&n Jumper/Relay '06 3450 11,5 13039 605 470 3210 43,7
Citroén Jumper/Relay '06 4035 13 13047 605 470 3710 45,4
Citroén Jumper/Relay '06 4035 XL 15 13052 605 470 3210 43,7
Citroén Jumpy/ Dispatch '07 3000 5 13045 605 455 2720 40
Citroén Jumpy/Dispatch '07 3122 6 13045 605 455 2720 40
Citroén Jumpy/Dispatch '07 3122 7 13046 605 470 3210 43,7
Fiat Ducato '06 3000 8 13038 605 470 3210 43,7
Fiat Ducato '06 3450 10 13038 605 470 3210 43,7
Fiat Ducato '06 3450 11,5 13039 605 470 3210 43,7
Fiat Ducato '06 4035 13 13047 605 470 3710 45,4
Fiat Ducato '06 4035 XL 15 13052 605 470 3210 43,7
Fiat Scudo '07 3000 5 13045 605 455 2720 40
Fiat Scudo '07 3122 6 13045 605 455 2720 40
Fiat Scudo '07 3122 7 13046 605 470 3210 43,7
Ford Transit (FWD) 2933 6,6 13019 605 470 3210 43,7
Ford Transit (RWD) 2933 6 13019 605 470 3210 43,7
Ford Transit (FWD) 2933 8 13020 605 470 3210 43,7
Ford Transit (RWD) 2933 0] 13020 605 470 3210 43,7
Ford Transit (FWD) 3300 9.1 13021 605 470 3210 43,7
Ford Transit (RWD) 3300 8,6 13021 605 470 3210 43,7
Ford Transit (FWD) 3300 10,3 13022 605 470 3210 43,7
Ford Transit (RWD) 3300 9,8 13022 605 470 3210 43,7
Ford Transit (FWD) 3750 10,5 13021 605 470 3210 43,7
Ford Transit (RWD) 3750 9.9 13021 605 470 3210 43,7
Ford Transit (FWD) 3750 11,9 13022 605 470 3210 43,7
Ford Transit (RWD) 3750 11,3 13022 605 470 3210 43,7
Ford Transit (RWD) 3750 XL 14,3 13022 605 470 3210 43,7
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Leiterhalterung
(Besuchen Sie unsere Website unter www.modul-system.com, um sich Uber unsere neuesten Produkte zu informieren

Zubehér

Fahrzeugmarke ~ Modell Radstand Volumen m®  Postennumm Gewicht
Iveco Daily 3000 7,3 13023 605 470 3210 43,7
Iveco Daily 3000 L 10,2 13024 605 470 3210 43,7
Iveco Daily 3300 12 13024 605 470 3210 43,7
Iveco Daily 3950 15,6 13024 605 470 3210 43,7
Mercedes Sprinter '06 3250 7,5 13040 605 470 3210 43,7
Mercedes Sprinter '06 3250 8,5 13041 605 470 3210 43,7
Mercedes Sprinter '06 3665 9 13040 605 470 3210 43,7
Mercedes Sprinter '06 3665 10,5 13041 605 470 3210 43,7
Mercedes Sprinter '06 4325 14 13041 605 470 3210 43,7
Mercedes Sprinter '06 4325 XL 15,5 13041 605 470 3210 43,7
Mercedes Vito '04 3200 long 5,1 13026 605 455 2720 40
Mercedes Vito '04 3430 5,6 13028 605 470 3210 43,7
Nissan Interstar 3078 8 13031 605 470 3210 43,7
Nissan Interstar 3078 9.1 13032 605 470 3210 43,7
Nissan Interstar 3578 10,8 13032 605 470 3210 43,7
Nissan Interstar 4078 12,6 13032 605 470 3210 43,7
Nissan Primastar 3098 5 13033 605 455 2720 40
Nissan Primastar 3498 5,9 13051 605 470 3210 43,7
Nissan Primastar 3498 8,4 13042 605 470 3210 43,7
Opel Movano 3078 8 13031 605 470 3210 43,7
Opel Movano 3078 9.1 13032 605 470 3210 43,7
Opel Movano 3578 10,8 13032 605 470 3210 43,7
Opel Movano 4078 12,6 13032 605 470 3210 43,7
Opel Vivaro 3098 5 13033 605 455 2720 40
Opel Vivaro 3498 59 13051 605 470 3210 43,7
Opel Vivaro 3498 8,4 13042 605 470 3210 43,7
Peugeot Boxer '06 3000 8 13038 605 470 3210 43,7
Peugeot Boxer '06 3450 10 13038 605 470 3210 43,7
Peugeot Boxer '06 3450 11,5 13039 605 470 3210 43,7
Peugeot Boxer '06 4035 13 13047 605 470 3710 45,4
Peugeot Boxer '06 4035 XL 15 13052 605 470 3210 43,7
Peugeot Expert '07 3000 5 13045 605 455 2720 40
Peugeot Expert '07 3122 6 13045 605 455 2720 40
Peugeot Expert '07 3122 7 13046 605 470 3210 43,7
Renault Master 3078 8 13031 605 470 3210 43,7
Renault Master 3078 9,1 13032 605 470 3210 43,7
Renault Master 3578 10,8 13032 605 470 3210 43,7
Renault Master 4078 12,6 13032 605 470 3210 43,7
Renault Trafic 3098 5 13033 605 455 2720 40
Renault Trafic 3498 5,9 13051 605 470 3210 43,7
Renault Trafic 3498 8,4 13042 605 470 3210 43,7
Volkswagen Transporter T5 3000 5,8 13037 605 470 3210 43,7
Volkswagen Transporter T5 3400 6,9 13037 605 470 3210 43,7
Volkswagen Crafter 3250 7,5 13040 605 470 3210 43,7
Volkswagen Crafter 3665 9 13040 605 470 3210 43,7
Volkswagen Crafter 3665 10,5/11 13041 605 470 3210 43,7
Volkswagen Crafter 4325 14 13041 605 470 3210 43,7
Volkswagen Crafter 4325 XL 15,5 13041 605 470 3210 43,7
Vauxhall Movano 3078 8 13031 605 470 3210 43,7
Vauxhall Movano 3078 9,1 13032 605 470 3210 43,7
Vauxhall Movano 3578 10,8 13032 605 470 3210 43,7
Vauxhall Movano 4078 12,6 13032 605 470 3210 43,7
Vauxhall Vivaro 3098 5 13033 605 455 2720 40
Vauxhall Vivaro 3498 5,9 13051 605 470 3210 43,7
Vauxhall Vivaro 3498 8,4 13042 605 470 3210 43,7
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Sverige

Modul-System HH AB
Kryptongatan 24
SE-431 22 MslIndal
Tel: +46 31 746 87 00
Fax: +46 31746 87 25

E-mail: info@modul-system.se

Belgié

Modul-System N.V./S.A.
Wayenborgstraat 15
BE- 2800 Mechelen

Tel: +32 15 285 200
Fax: +32 15285 209

E-mail: info@modul-system.be

Danmark

Modul-System HH A /S
Egegérdsvej 3

DK-5260 Odense S.

Tel: +45 63 13 21 60

Fax: +45 63 13 21 61
E-mail: info@modul-system.dk

Deutschland

Modul-System Fahrzeugeinrichtungen GmbH
Erlenwiese 17, DE-35794 Mengerskirchen
Tel: +49 6476 91 24 0

Fax: +49 6476 91 24 10

E-mail: info@modul-system.de

Espaia

Erke Equipamiento Para Vehiculos S.A.
Poligono Ibaiondo 3,

ES-20. 120 Hernani, Gipuzkoa

Tel: +34 943 333 332

Fax: +34 943 331 987

E-mail: erke@erke.biz

France

Modul-System S.A.

204, Parc du Mandinet

1-3 Rue des Campanules

FR-77185 Lognes - Marne La Vallee
Tel: +33 160176475

Fax:+33 160 17 64 71

E-mail: info@modul-system.fr

Nederland
Modul-System bv

Van Heemskerckweg 1
Postbus 55

NL-5900 AB Venlo

Tel: +3177 39601 80
Fax:+3177 39601 89

E-mail: nl@modul-system.com

Norge

Hiab AS

Carl Bergersens vei 5
NO-1481 Hagan
Tel: +47 67 06 75 00
Fax:+47 67 0675 80

E-mail: norge@hiab.com

Polska

Modul-System

Wyposazanie samochodéw Sp. z o.0.
ul. Struga 21, PL-02-298 Warzawa
Tel: +48 22 868 0507

Fax: +48 22 868 0508

E-mail: info@modul-system.pl

Schweiz

Modul-System GmbH

In der Luberzen 25
CH-8902 Urdorf

Tel: +43 664 417 31 27
Fax: +49 6476 91 24 10

E-mail: info@modul-system.ch

Suomi

Ja-Tools Ja-Elekiro Oy
lImailunkatu 15
FI-33900 Tampere

Tel: +358 3 2836 600
Fax: +358 3 2655 864

E-mail: jatools@jaoy.com

United Kingdom

MODUL-SYSTEM International Limited
Unit 14-16

Wooburn Green Industrial Estate
Thomas Road

Wooburn Green

Buckinghamshire

HP10 OPE

Tel: +44 870 600 61 12

Fax: +44 870 600 61 13

Modul-System is also represented in the following countries:
Australia, Austria, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Greece, Hungary, Iceland, Ireland,

ltaly, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Portugal, Russia, Slovenia, Slovakia, UAE.

®
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www.modul-system.com

0802 14365 Modul-System
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